
【別紙１】ニコン 顕微鏡デジタルカメラシステム 

ECLIPSE Ci-L plus DS-Fi3 PC27 セット 構成機器等内訳 

 

 

品名・規格 数量 

顕微鏡 Ci-L Plus 本体部 

三眼鏡筒 T C-TT （光路 3 段階切替） 

CFI 10X(2) 目当て付 視野数 22 

左ﾊﾝﾄﾞﾙｾﾗﾐｯｸｽﾃｰｼﾞ LS2 C-CSL2S 

ｱｯﾍﾞｺﾝﾃﾞﾝｻｰ C-AB 

色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ W2 Φ45mm 

色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ W4 Φ45mm 

対物ﾚﾝｽﾞ CFI Plan 10X 

対物ﾚﾝｽﾞ CFI Plan 20X 

対物ﾚﾝｽﾞ CFI Plan NCG 40X 

対物ﾚﾝｽﾞ CFI Plan 100X Oil 

対物ﾚﾝｽﾞ CFI Plan Fluor EPI 100X 

TV 直筒 0.55x Y-TV55 

C-0.55x DS ﾘﾚｰﾚﾝｽﾞ 

USB2.0 ｹｰﾌﾞﾙ A-miniB 1.5m 

ｶﾒﾗﾄﾘｶﾞｰｹｰﾌﾞﾙ U3/L3 C-CTC 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾍｯﾄﾞ Ds-Fi3 ｾｯﾄ 

ｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾌﾄｳｪｱ NIS-Elements D 

DS 制御用 PC (Win10) 64bit 27 型ﾓﾆﾀ 

ｲﾏｰｼﾞｮﾝｵｲﾙ B  1 ｵﾝｽ 

ﾓﾆﾀｰ壁掛け部品 

2 階自動系検査室 27 ｲﾝﾁﾓﾆﾀｰ壁掛け工事費 
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