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階

PAC-3-OP-1 屋外機 型　　　式: 空冷ヒートポンプビルマルチタイプ(冷暖切替) 3 200 5.86 1 4 型　　　式: 4 3

冷房能力: 22.4    kW 送 風 量:

暖房能力: 25.0   kW フィルター:

付 属 品: スプリング防振架台

 1 200 0.325

PAC-3-OP-1-1 クリーンファンユニツ卜 型　　　式: 天井力セット型 4 3 吹 出 口:

送 風 量: 1,440㎥/ｈ (H)              870㎥/ｈ  (L) 吸 込 口:

フィルター: HEPAフィルター低圧損型（捕集効率  0.3μm  99.97%）

1220X610X150H  - 1 枚 型　　　式: 4 3

ファン両吸込シロッコ 1 200 0.325 冷房能力:

吹 出 口: パンチング吹出 暖房能力:

吸 込 口: ダクト接続型 1 200 0.01

吹 出 口:

壁吸込コイルユニット 型　　　式: 壁吸込コイル組込型 4 3 吸 込 口:

冷房能力: 5.6  　kW

暖房能力: 6.3     kW 型　　　式: 2 3

1 200 0.01 送 風 量:

吹 出 口: ダクト接続型 フィルター:

吸 込 口: 壁スリット　プレフィルター付

吹 出 口:

HEPAユニット 型　　　式: HEPAユニット 2 3

送 風 量: 1,260㎥/h 型　　　式: 3 200 5.86 1 4

HEPAフィルタ低圧損型（捕集効率  0.3 μm  99.97%） 冷房能力:

760X610X150H ー 1枚 暖房能力:

吹 出 口: パンチング吹出 付 属 品:

PAC-3-OP-2 屋外機 型　　　式: 空冷ヒートポンプビルマルチタイプ(冷暖切替) 3 200 5.86 1 4 型　　　式: 4 3

冷房能力: 22.4    kW 送 風 量:

暖房能力: 25.0    kW フィルタ ー:

付 属 品: スプリング防振架台

1 200 0.325

PAC-3-OP-2-1 クリーンファンユニット 型　　　式: 天井力セット型 4 3 吹 出 口:

送 風 量: 1,440㎥/h (H)              870㎥/h( L) 吸 込 口:

フィルター: HEPAフィルター低圧損型（捕集効率  0.3 μm  99.97%)

1220X610X150H  ー1枚 型　　　式: 4 3

ファン両吸込シロッコ 1 200 0.325 冷房能力:

吹 出 口: パンチング吹出 暖房能力:

吸 込 口: ダクト接続型 1 200 0.01

吹 出 口:

壁吸込コイルユニット 型　　　式: 壁吸込コイル組込型 4 3 吸 込 口:

冷房能力: 5.6   kW

暖房能力: 6.3   kW 型　　　式: 2 3

1 200 0.01 送 風 量:

吹 出 口: ダクト接続型 フィルター:

吸 込 口: 壁スリット   プレフィルター付

吹 出 口:

HEPAユニット 型　　　式: HEPAユニット 2 3

送 風 量: 1,260㎥/h

フィルター: HEPAフィルター低圧損型(捕集効率  0.3μm  99.97%)

760X610X150H - 1 枚

吹 出 口: パンチング吹出

PAC-3-OP-3 屋外機 型　　　式: 空冷ヒートポンブビルマルチタイブ（冷暖切替） 3 200 5.86 1 4

冷房能力 22.4    kW

暖房能力: 25.0    kW

付 属 品: スプリング防振架台

副課長 主任

戸田建設　建築設計統轄部　制定 '03.   10.  1  改訂   11. 4.  1  (本社版)

機器表

記号 機器名称 機          器          仕        様
動       力 台

数

台

数

設置場所

室外機置場 基礎:建築工事 PAC-3-OP-3-1 クリーンファンユニット 天井力セット型

室　　　　名

動       力設置場所
備           考 記号 機器名称 機          器          仕        様 備           考

室           名

OP-3

1220X610X150H  ー  1枚

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率  0.3μm  99.97%）

MDF-4W

PUHY-P224DMG1 1,440㎥/ｈ (H)              870㎥/ｈ  (L)

OP-1 MDF-4W パンチング吹出

ファン両吸込シロッコ

ダクト接続型

RX-P56M

5.6   kW

壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 OP-3

6.3   kW

OP-1 RX-P56M 壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型

HEPAユニット HEPAユニット OP-3 HU-2

HEPAフィルター低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%）

1,260㎥/h

パンチング吹出

760X610X150H - 1 枚

PAC-3-OP-4 屋外機 空冷ヒートポンプビルマルチタイプ(冷暖切替) 室外機置場 基礎：建築工事

OP-1 HU-2

PUHY-P224DMG1

25.0   kW

22.4    kW

スブリンク防振架台

MDF-4W

PUHY-P224DMG1 1,440㎥/ｈ  (H)              870㎥/h  (L)

室外機置場 基礎:建築工事 PAC-3-OP-4-1 クリーンファンユニット 天井力セット型 OP-4

1220X610XI50H  - 1枚

HEPAフィルター 低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%)

OP-2 MDF-4W パンチング吹出

ファン両吸込シロツコ

ダクト接続型

RX-P56M

5.6   kW

壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 OP-4

6.3   kW

OP-2 RX-P56M 壁スリット   ブレフィルター付

ダクト接続型

HEPAユニット HEPAユニット OP-4 HU-2

HEPAフィルター低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%）

1,260㎥/h

パンチング吹出

760X610X150H - 1 枚

OP-2 HU-2

PUHY-P224DMG1

室外機置場 基礎:建築工事

図面 No.

   　　A-0901

図名

　　　　　　　　　　　　手術室　空調機器表 (1)

設計
　　2011 年  7月  25日

戸田建設株式会社一級建築士事務所
縮尺      S=NON(A3判)

　　　　 　S=NON(A1判)

埼玉県病院局

部長 課長 主幹

完成図

グループ長 PM 担当 工事名　
　　　　　　埼玉県立がんセンター新病院建設工事

設計No.       25-880470
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出刀
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階 相 電圧

出刀
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階

PAC-3-OP-5 屋外機 型　　　式: 空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替） 3 200 5.86 1 4 型　　　式: 3 200 5.86 1 4

冷房能力: 22.4    kW 冷房能力:

暖房能力: 25.0    kW 暖房能力:

付 属 品: スプリング防振架台 付 属 品:

PAC-3-OP-5-1 クリーンファンユニット 型　　　式: 天井力セット型 4 3 型　　　式: 4 3

送 風 量: 1. 440㎥/h (H)              870㎥/h  (L) 送 風 量:

フィルター: HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3μm  99.97%） フィルター:

1220X610X150H  - 1 枚

ファン両吸込シロッコ 1 200 0.325 1 200 0.325

吹 出 口: パンチング吹出 吹 出 口:

吸 込 口: ダクト接続型 吸 込 口:

壁吸込コイルユニット 型　　　式: 壁吸込コイル組込型 4 3 型　　　式: 4 3

冷房能力: 5.6    kW 冷房能力:

暖房能力: 6.3    kW 暖房能力:

1 200 0.01 1 200 0.01

吹 出 口: ダクト接続型 吹 出 口:

吸 込 口: 壁スリット　プレフィルター付 吸 込 口:

HEPAユニット 型　　　式: HEPAユニット 2 3 型　　　式: 2 3

送 風 量: 1,260㎥/h 送 風 量:

フィルター : HEPAフィルタ低圧損型（捕集効率 0.3μm   99.97%) フィルター:

760X610X150H ー 1枚

吹 出 口: パンチング吹出 吹 出 口:

PAC-3-OP-6 屋外機 型　　　式: 空冷ヒートポンプビルマルチタイプ(冷暖切替) 3 200 5.86 1 4

冷房能力: 22.4    kW 型　　　式: 3 200 5.86 1 4

暖房能力: 25.0    kW 冷房能力:

付 属 品: スプリング防振架台 暖房能力:

付 属 品:

PAC-3-OP-6-1 クリーンファンユニット 型　　　式: 天井力セット型 8 3

送 風 量： 1,020㎥/ｈ (H)              720㎥/ｈ  (L) 型　　　式: 4 3

フィルター: HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3μm   99.97%) 送 風 量:

610X610X150H  ー  1枚 フィルター:

ファン両吸込シロッコ 1 200 0.285

吹 出 口: パンチング吹出 1 200 0.325

吸 込 口: パンチング吸込         ブレフィルター付 吹 出 口:

吸 込 口:

ファン付壁吸込コイルユニット 型　　　式: ファン付壁吸込コイル組込型 4 3

冷房能力: 5.6    kW 型　　　式: 4 3

暖房能力: 6.3    kW 冷房能力:

ファン両吸込シロッコ 1 200 0.01 暖房能力:

吹 出 口: ダクト接続型 1 200 0.01

吸 込 口: 壁スリット  プレフィルター付 吹 出 口:

吸 込 口:

HEPAユニット 型　　　式: HEPAユニット 2 3

送 風 量: 1,260㎥/h 型　　　式: 2 3

フィルター : HEPAフィルター低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%) 送 風 量:

760X610X150H - 1 枚 フィルター:

吹 出 口: パンチング吹出

吹 出 口:

副課長 主任 担当

戸田建設　建築設計統轄部　制定  '03. 10.  1  改訂   11.  4. 1  (本社版)

完成図 図名

　　　　　　    手術室   空調機器表  (2)

設計 
    2011年  7月  25日

戸田建設株式会社一級建築士事務所
縮尺 

      S=NON(A3判)

　　　　　  S=NON(A1判)

グループ長 PM 工事名  
       埼玉県立がんセンター新病院建設工事

設計No.
　　　25-880470

図面 No.

       A-0902
埼玉県病院局

部長 課長 主幹

パンチング吹出

760X610X150H - 1枚

HEPAフィルター低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%)

1,260m3/h

HEPAユニット HEPAニット OP-8 HU-2

OP-6 HU-2

壁スリット  ブレフィルター付

ダクト接続型

6.3   kW

RX-P56M

5.6   kW

壁吸込コイルユニット  壁吸込コイル組込型 OP-8

OP-6 RXF-P56M

ダクト接続型

パンチング吹出

ファン両吸込シロッコ

1220X610X150H  ー   1枚

HEPAフィルター低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%)

MDF-4W

1,440㎥/h (H)              870㎥/h  (L)

PAC-3-OP-8-1 クリーンファンユニット 天井力セット型 OP-8

OP-6 MDF-1W

スプリング防振架台

PUHY-P224DMG1

25.0   kW

22.4    kW

PUHY-P224DMG1 PAC-3-OP-8 屋外機 空冷ヒートポンプビルマルチタイプ(冷暖切替) 室外機置場 基礎:建築工事

室外機置場 基礎:建築工事

パンチング吹出

760X610X150H - 1 枚

HEPAフィルター低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%)

HU-2

1,260㎥/h

OP-5 HU-2 HEPAユニット HEPAニット OP-7

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型

6.3   kW

5.6   kW

OP-5 RX-P56M 壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 OP-7 RX-P56M

ダクト接続型

パンチング吹出

ファン両吸込シロッコ

1220X610X150H  ー   1枚

HEPAフィルター低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%)

1,440㎥/h (H)              870㎥/h  (L)

基礎：建築工事

PUHY-P224DMG1 22.4    kW

OP-5 MDF-4W PAC-3-OP-7-1 クリーンファンユニット 天井カセット型 OP-7 MDF-4W

スプリング防振架台

25.0   kW

機器表

記号 機器名称 機          器          仕        様
動       力 台

数

台

数

設置場所

PUHY-P224DMG1

室外機置場 基礎:建築工事 PAC-3-OP-7 屋外機 空冷ヒートポンプビルマルチタイプ(冷暖切替）

室           名

動       力設置場所
備           考 記号 機器名称 機          器          仕        様 備           考

室           名

室外機置場



相 電圧
出刀

kW
階 相 電圧

出刀

kW
階

PAC-3-OP-9 屋外機 型　　　式: 空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替） 3 200 5.86 1 4 型　　　式: 3 200 5.86 1 4

冷房能力: 22.4    kW 冷房能力:

暖房能力: 25.0    kW 暖房能力:

付 属 品: スプリング防振架台 付 属 品:

PAC-3-OP-9-1 クリーンファンユニット 型　　　式:  天井力セット型 4 3 型　　　式: 4 3

送 風 量:  1,440㎥/ｈ(H)                870㎥/h (L) 送 風 量:

フィルター: HEPAフィルター低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%) フィルター:

1220X610X150H  ー1枚

ファン両吸込シロッコ 1 200 0.325 1 200 0.325

吹 出 口: パンチング吹出 吹 出 口:

吸 込 口: ダクト接続型 吸 込 口:

壁吸込コイルユ二ッ卜 型　　　式: 壁吸込コイル組込型 4 3 型　　　式: 4 3

冷房能力: 5.6    kW 冷房能力:

暖房能力: 6.3    kW 暖房能力:

1 200 0.01 1 200 0.01

吹 出 口: ダクト接続型 吹 出 口:

吸 込 口: 壁スリット　プレフィルター付 吸 込 口:

HEPAユニット 型　　　式: HEPAユニット 2 3 型　　　式: 2 3

送 風 量: 1,260㎥/h 送 風 量:

フィルター: HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3μm   99.97%) フィルター:

760X610X150H ー 1枚

吹 出 口: パンチング吹出 吹 出 口:

PAC-3-OP-10 屋外機 型　　　式: 空冷ヒートポンプビルマルチタイプ(冷暖切替) 3 200 5.86 1 4 型　　　式: 3 200 5.86 1 4

冷房能力: 22.4    kW 冷房能力:

暖房能力: 25.0    kW 暖房能力:

付 属 品: スプリング防振架台 付 属 品:

PAC-3-OP-10-1 クリーンファンユニット 型　　　式: 天井力セット型 4 3 型　　　式: 4 3

送 風 量: 1,440㎥/h (H)              870㎥/h  (L) 送 風 量:

フィルター: HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3μm  99.97%） フィルター:

1220X610X150H  - 1 枚

ファン両吸込シロッコ 1 200 0.325 1 200 0.325

吹 出 口: パンチング吹出 吹 出 口:

吸 込 口: ダクト接続型 吸 込 口:

壁吸込コイルユ二ッ卜 型　　　式: 壁吸込コイル組込型 4 3 型　　　式: 4 3

冷房能力: 5.6    kW 冷房能力:

暖房能力: 6.3    kW 暖房能力:

1 200 0.01 1 200 0.01

吹 出 口: ダクト接続型 吹 出 口:

吸 込 口: 壁スリット　プレフィルター付 吸 込 口:

HEPAユニット 型　　　式: HEPAユニット 2 3 型　　　式: 2 3

送 風 量: 1,260㎥/h 送 風 量:

フィルター: HEPAフィルター低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%) フィルター:

760X610X150H - 1 枚

吹 出 口: パンチング吹出 吹 出 口:

副課長 主任

戸田建設　建築設計統轄部　制定 '03.   10.  1  改訂   11. 4.  1  (本社版)

完成図 図名

          　　　　　　 手術室  空調機器表 (3)

設計
     2011年  7月  25日

戸田建設株式会社一級建築士事務所
縮尺

　　　　　S=NON(A3判)

　　　　　  　 S=NON(A1判)

図面 No.

   　　 A-0903

グループ長 PM 担当 工事名
   　　　　　埼玉県立がんセンター新病院建設工事

設計No.　
　　25-880470

埼玉県病院局

部長 課長 主幹

パンチング吹出

760X610X150H - 1 枚

HEPAフィルタ低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%)

HU-2

1,260㎥/h

OP-10 HU-2 HEPAユニット HEPAユニット OP-12

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型

6.3    kW

5.6    kW

OP-10 RX-P56M 壁吸込コイルユ二ッ卜 壁吸込コイル組込型 OP-12 RX-P56M

ダクト接続型

パンチング吹出

ファン両吸込シロッコ

1220X610X150H  - 1 枚

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3μm  99.97%）

1,440㎥/h (H)              870㎥/h  (L)

OP-10 MDF-4W PAC-3-OP-12-1 クリーンファンユニット 天井力セット型 OP-12 MDF-4W

スプリング防振架台

25.0    kW

基礎:建築工事

PUHY-P224DMG1 22.4    kW PUHY-P224DMG1

室外機置場 基礎:建築工事 PAC-3-OP-12 屋外機 空冷ヒートポンプビルマルチタイプ(冷暖切替) 室外機置場

パンチング吹出

760X610X150H ー 1枚

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3μm   99.97%)

HU-2

1,260㎥/h

OP-9 HU-2 HEPAユニット HEPAユニット OP-11

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型

6.3    kW

5.6    kW

OP-9 RX-P56M 壁吸込コイルユ二ッ卜 壁吸込コイル組込型 OP-11 RX-P56M

 ダクト接続型

パンチング吹出

ファン両吸込シロッコ

1220X610X150H  ー1枚

HEPAフィルター低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%)

 1,440㎥/ｈ(H)                870㎥/h (L)

基礎:建築工事

PUHY-P224DMG1 22.4    kW

OP-9 MDF-4W PAC-3-OP-11-1 クリーンファンユニット  天井力セット型 OP-11 MDF-4W

スプリング防振架台

25.0   kW

機器表

記号 機器名称 機          器          仕        様
動       力 台

数

台

数

設置場所

PUHY-P224DMG1

室外機置場 基礎:建築工事 PAC-3-OP-11 屋外機 空冷ヒートポンプビルマルチタイプ(冷暖切替)

室           名

動       力設置場所
備           考 記号 機器名称 機          器          仕        様 備           考

室           名

室外機置場



相 電圧
出力

kW
階

PAC-3-OP-13 屋外機 型　　　式: 空冷ヒ ートポンプビルマルチタイプ(冷暖切替) 3 200 5.86 1 4

冷房能力: 22.4    kW

暖房能力: 25.0    kW

付 属 品: スプリング防振架台

PAC-3-OP-13-1 クリーンファンユニット 型　　　式: 天井カセット吸込口一体型 4 4

送 風 量: 1,020㎥/h (H)              720㎥/h  (L)

フィルター: HEPAフィルター低圧損型(捕集効率 0.3μm  99.97%)

610×610×150H  ー  1枚

ファン両吸込シロッコ 1 200 0.285

吹 出 口: パンチング吹出 ○
吸 込 口: ダクト接続型 ○

○
壁吸込コイルユニット 型　　　式: 壁吸込コイル組込型 4 4 ○

冷房能力: 5.6    kW ○
暖房能力: 6.3    kW ○

1 200 0.01 ○

吹 出 口: ダクト接続型 ○

吸 込 口: 壁スリット　プレフィルター付 ○

○
HEPAユニット 型　　　式: HEPAユニット 2 4 ○

送 風 量: 1,260㎥/h ○

フィルター: HEPAフィルタ一低圧損型(捕集効率  0.3μrn  99.97%) ○
760×610×150H - 1枚 ○

吹 出 口: パンチング吹出 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

副課長 主任

戸田建設　建築設計統轄部　制定  '03. 10.  1  改訂   11.  4. 1  (本社版)

完成図 図名

　　　　　　　　手術室空調機器表（4）

設計  
　2011年  7月  25日

戸田建設株式会社一級建築士事務所
縮尺 

    　S=NON(A3判)

　　　　　　Ｓ=NON(A1判)

PM 担当 工事名   
  　埼玉県立がんセンター新病院建設工事

設計No.    
   25-880470

埼玉県病院局

図面 No.

　　　　A-0904

部長 課長 主幹 グループ長

手術室内清浄度測定

クリーンエアコンのリモコン配線工事

床置ユニットと天吊ユニットの連動配線工事

差圧ダンバー本体及び据付工事

屋外機搬入据付工事

屋外機と室内機間の渡り配線工事

外気処理機、排風機及び室内機の連動制御工事

防水床を貫通する配管等に関する防水工事

中央監視設備、警報表示盤本体及び設置工事

中央監視設備及び警報表示盤に関わる計装工事

鉄骨梁貫通スリーブの製作、取付、補強工事

床、壁、天井等の点検口取付工事

外壁貫通部防水又はシール工事

機器搬入口の開口、養生及び復旧工事

器具取付用の天井、壁の下地補強工事

床、壁等の躯体開口補強工事

機器への2次側電源供給工事

屋内・屋外機器類の基礎工事

重量機器の床下補強工事

手術室内ドレン配管工事(一次側FL+100まで)

手術室内ドレン配管工事(二次側FL+100以降室内側)

1次側電源供給工事

OA用チャンバー本体及び据付工事

EA用チャンバー本体及び据付工事

冷媒配管工事

EA用ダクト工事

OA用ガラリ本体及び壁貫通処理
小線源治療手術室 HU-2 EA用ガラリ本体及び壁貫通処理

手術室内ガラリチャンバー

OA用ダクト工事(一次側CAV本体まで含む)

OA用ダクト工事(二次側CAV接続まで)

手術室系統排気ファン本体及び据付工事
小線源治療手術室 RX-P56M 手術室内ダクト工事

手術室内ガラリ(プレフィルター含む)

手術室内クリーンエアコン本体及び据付工事

手術室系統外気処理空調機本体及び据付工事

　

電

気

工

事

　

建

築

工

事

　

病

院

工

事

室外機置場 基礎：建築工事

PUHY-P224DMG1

室          名 　

手

術

室

内

装

工

事

　

手

術

室

空

調

工

事

　

空

調

工

事

　

機

械

衛

生

工

事
小線源治療手術室 MDF-1W

機器表    工事区分表

記号 機器名称 機器仕様
動力 台

数

設置場所
備           考

工　　　事　　　区　　　分　　　表



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

OAH-1 全外気空調機 型式：水平型エアハンドリングユニット 1 1階機械室 FCU-1 ファンコイルユニット 型式：天井カセット２方向（２００型） 1 1階

(暖冷工業) 送風量：6,200 m3/h　　機外静圧 650 Pa 3 200 5.5 INV ○ (暖冷工業) 風量：370 m3/h 1 100 38W L-S 更衣室

DHU-100FM-K 冷房能力：101.5 kW （入口34.3DB℃ 26.9WB℃, 出口13.0DB℃ 12.5WB℃) DCR-204KW-LW-F3 冷房能力：1.09 kW (顕熱),  1.12(全熱)

冷水量： 182 L/min (7-14℃) 暖房能力：1.39 kW

暖房能力：51.9 kW （入口2.6DB℃ 5.5WB℃, 出口22.2DB℃) 冷水量：3 L/min (7℃-14℃)

温水量： 106 L/min (45-38℃) 温水量：3 L/min (45℃-38℃)

再熱能力：21.5 kW （入口13.0DB℃ 12.5WB℃, 出口23.0DB℃ 15.7WB℃) フィルター：中性能フィルター（ＮＢＳ 65%)

温水量： 44 L/min (45-38℃) 付属品：出入り口バルブ, フレキ, 電動2方弁

加湿量：有効加湿量（蒸気噴霧),　　55.1 kg/h  (0.2MPa)

フィルター：中性能（NBS 90%）, プレフィルター(AFI 80%） FCU-2 ファンコイルユニット 型式：天井カセット２方向（８００型） 4 1階

防振装置：全体スプリング防振 (暖冷工業) 風量：1,280 m3/h 1 100 130W L-S 洗浄室

付属品：マリンランプ, フィルター差圧計他 DCR-804K W-LM-F3 冷房能力：4.29 kW (顕熱),  4.34(全熱)

暖房能力：2.82 kW

RH-1 再熱コイル 型式：ダクト接続型温水コイル 7 1階飼育室1～7(前室) 冷水量：9 L/min (7℃-14℃)

(暖冷工業) 風量：400 m3/h 温水量：6 L/min (45℃-38℃)

DRH-RZ 加熱能力：1.4 kW（夏期 13℃DB→23℃DB, 冬期 23℃DB→33℃DB) フィルター：中性能フィルター（ＮＢＳ 65%)

温水量：3 L/min (45→38℃) 付属品：出入り口バルブ, フレキ, 電動2方弁

CFCU-1 ファンフィルターユニット 型式：レタン一体型ファンフィルターユニット 1 1階

(ニッタ) 風量：780 m3/h　　（Mノッチ) 1 200 155W L-S 清潔室

BSR-Z-D-FNCS 冷房能力：1.8 kW

暖房能力：2.0 kW

冷水量：4 L/min (7℃-14℃)

温水量：4 L/min (45℃-38℃)

フィルターHEPA 0.3μ 99.97% (610×610×1500)

フェース：船底型パンチング, SUS(304)製

付属品：プレフィルタ, 逆流防止ダンパ, 差圧計, 電動２方弁

CFCU-2 ファンフィルターユニット 型式：レタン一体型ファンフィルターユニット 4 1階

(ニッタ) 風量：1,080 m3/h　　（Mノッチ) 1 200 180W L-S 殺菌済み資料等保管庫×1台

BSR-Z-Q-FNCS 冷房能力：1.3 kW クリーン廊下1×3台

暖房能力：2.0 kW

冷水量：3 L/min (7℃-14℃)

温水量：4 L/min (45℃-38℃)

フィルターHEPA 0.3μ 99.97% (610×610×1500)

フェース：船底型パンチング, SUS(304)製

付属品：プレフィルタ, 逆流防止ダンパ, 差圧計, 電動２方弁

CFCU-3 ファンフィルターユニット 型式：レタン一体型ファンフィルターユニット 1 1階

(ニッタ) 風量：780 m3/h　　（Mノッチ) 1 200 150W L-S 処置室

BSR-Z-D-FNCS 冷房能力：1.3 kW  暖房能力：2.0 kW

冷水量：2.7 L/min (7℃-14℃)

温水量：4.1 L/min (45℃-38℃)

フィルターHEPA 0.3μ 99.97% (610×610×1500)

フェース：船底型パンチング, SUS(304)製

付属品：プレフィルタ, 逆流防止ダンパ, 差圧計, 電動２方弁

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（２）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

OPAC-1A ガスヒートポンプエアコン 型式：10馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 1階屋外 OPAC-105 ガスヒートポンプエアコン 型式：壁ビルトイン型(8馬力) 1 1階機械室

(アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：28.0 kW (JIS能力) (アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：22.4 kW (メーカー標準能力)

AXGP280E1ND 暖房能力：31.5 kW（JIS能力） AXYP224MF 暖房能力：17.1 kW（メーカー標準能力）

燃料消費量：冷房 21.6 kW 暖房 22.8 kW 送風量：1,200 m3/h 　機外静圧 200 Pa 3 200 1.5 L-S

送風機： 3 200 0.64 L-S 加湿量：7.0 kg/h (水気化式)

ガスエンジン：6.2 kW (定格） フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ゴム防振パット 付属品：リモコン

OPAC-101 ガスヒートポンプエアコン 型式：床置高静圧型(10馬力) 1 2階機械室 OPAC-2 ガスヒートポンプエアコン 型式：25馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 1階屋外

(アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：26.8 kW (メーカー標準能力) (アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：71.0 kW (JIS能力)

AXVP280M 暖房能力：22.4 kW（メーカー標準能力） AXGP560E2ND 暖房能力：80.0 kW（JIS能力）

送風量：1,400 m3/h 　機外静圧 450 Pa 3 200 1.5 L-S 燃料消費量：冷房 58.5 kW 暖房 57.2 kW

加湿量：9 kg/h (水気化式) 送風機： 3 200 1.2 L-S

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター ガスエンジン：15.7 kW (定格）

防振装置：ゴム防振パット 付属品：ゴム防振パット

付属品：リモコン, 背面吸い込み型改造

OPAC-201 ガスヒートポンプエアコン 型式：床置高静圧型(20馬力) 1 2階機械室

OPAC-1B ガスヒートポンプエアコン 型式：45馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 1階屋外 (アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：53.6 kW (メーカー標準能力)

(アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：127.0 kW (JIS能力) AXVP560M 暖房能力：45.0 kW（メーカー標準能力）

AWGP560E2NG 暖房能力：143.0 kW（JIS能力） 送風量：4,090 m3/h 　機外静圧 450 Pa 3 200 3.7 L-S

AWGP710E2NG 燃料消費量：冷房 101.5 kW 暖房 101.8 kW 加湿量：26.0 kg/h (水気化式)

送風機： 3 200 0.90×2 L-S フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

ガスエンジン：15.7+12.4 kW (定格） 防振装置：ゴム防振パット

付属品：ゴム防振パット 付属品：リモコン, 背面吸い込み型改造

OPAC-102 ガスヒートポンプエアコン 型式：天井埋込ダクト型(10馬力) 1 1階機械室 OPAC-3 ガスヒートポンプエアコン 型式：25馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 1階屋外

(アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：28.0 kW (メーカー標準能力) (アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：71.0 kW (JIS能力)

AXRP280MF 暖房能力：23.3 kW（メーカー標準能力） AXGP710E2BDG 暖房能力：80.0 kW（JIS能力）

送風量：2,100 m3/h 　機外静圧 170 Pa 3 200 0.38 L-S 燃料消費量：冷房 58.5 kW 暖房 57.2 kW

加湿量：11.9 kg/h (水気化式) 送風機： 3 200 1.2 L-S

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター ガスエンジン：15.7 kW (定格）

付属品：リモコン, ドレンアップメカ, 防振吊金物 付属品：ゴム防振パット

OPAC-103 ガスヒートポンプエアコン 型式：天井埋込ダクト型(10馬力) 1 2階リフレッシュコーナー OPAC-301 ガスヒートポンプエアコン 型式：床置高静圧型(25馬力) 1 3階機械室

(アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：28.0 kW (メーカー標準能力) (アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：67.0 kW (メーカー標準能力)

AXRP280MF 暖房能力：23.3 kW（メーカー標準能力） AXV710M 暖房能力：56.0 kW（メーカー標準能力）

送風量：2,044 m3/h 　機外静圧 170 Pa 3 200 0.38 L-S 送風量：5,870 m3/h 　機外静圧 450 Pa 3 200 3.7 L-S

加湿量：11.6 kg/h (水気化式) 加湿量：38.0 kg/h (水気化式)

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：リモコン, ドレンアップメカ, 防振吊金物 防振装置：ゴム防振パット

付属品：リモコン, 背面吸い込み型改造

OPAC-104 ガスヒートポンプエアコン 型式：壁ビルトイン型(8馬力) 1 1階機械室

(アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：22.4 kW (メーカー標準能力)

AXYP224MF 暖房能力：17.1 kW（メーカー標準能力）

送風量：1,600 m3/h 　機外静圧 200 Pa 3 200 1.5 L-S

加湿量：9.0 kg/h (水気化式)

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：リモコン

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（４）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

OPAC-6 ガスヒートポンプエアコン 型式：36馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 7階屋上 OPAC-701 ガスヒートポンプエアコン 型式：床置高静圧型(10馬力) 1 7階機械室

(アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：101.0 kW (JIS能力) (アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：33.5 kW (メーカー標準能力)

AWGP560E2NDG 暖房能力：113.0 kW（JIS能力） （看護部更衣廊下系統） 暖房能力：28.0 kW（メーカー標準能力）

+AWGP450E2ND 燃料消費量：冷房 74.0 kW 暖房 78.0 kW AXVP355M 送風量：3,150 m3/h 　機外静圧 250 Pa 3 200 2.2 L-S

送風機： 3 200 1.49 L-S 加湿量：20 kg/h (水気化式)

ガスエンジン：10.0+12.4 kW (定格） フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：スプリング防振架台 防振装置：ゴム防振パット

付属品：リモコン, 背面吸い込み型改造

OPAC-601 ガスヒートポンプエアコン 型式：壁ビルトイン型(10馬力) 1 6階機械室

(アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：28.0 kW (メーカー標準能力)

（看護部研修室4系統） 暖房能力：23.3 kW（メーカー標準能力）

AXYP280MF 送風量：2,100 m3/h 　機外静圧 230 Pa 3 200 1.5 L-S

加湿量：8.0 kg/h (水気化式)

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：リモコン

OPAC-602 ガスヒートポンプエアコン 型式：壁ビルトイン型(8馬力) 1 6階機械室

(アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：22.4 kW (メーカー標準能力)

（看護部研修室3系統） 暖房能力：17.1 kW（メーカー標準能力）

AXYP280MF 送風量：1,260 m3/h 　機外静圧 200 Pa 3 200 1.5 L-S

加湿量：7.0 kg/h (水気化式)

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：リモコン

OPAC-603 ガスヒートポンプエアコン 型式：壁ビルトイン型(5馬力) 1 7階機械室

(アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：14.0 kW 

（看護部研修室2系統） 暖房能力：10.7 kW

AXYP140MF 送風量：1,080 m3/h 　機外静圧 180 Pa 3 200 0.75 L-S

加湿量：4.0 kg/h (水気化式)

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：リモコン, ドレスアップメカ

OPAC-604 ガスヒートポンプエアコン 型式：壁ビルトイン型(8馬力) 1 7階機械室

(アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：22.4 kW (メーカー標準能力)

（看護部研修室1系統） 暖房能力：17.1 kW（メーカー標準能力）

AXYP224MF 送風量：1,260 m3/h 　機外静圧 200 Pa 3 200 1.5 L-S

加湿量：7.0 kg/h (水気化式)

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：リモコン

OPAC-7 ガスヒートポンプエアコン 型式：16馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 7階屋上

(アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：45.0 kW (JIS能力)

AXGP450E2NDG 暖房能力：50.0 kW（JIS能力）

燃料消費量：冷房 32.8 kW 暖房 34.2 kW

送風機： 3 200 0.62 L-S

ガスエンジン：10.0 kW (定格）

付属品：スプリング防振架台

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（５）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

PAC-1-1 ガスビル用マルチエアコン 型式：16馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 1階屋外 PAC-1-2-4 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.25馬力相当） 1 1階

(アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：45.0 kW (JIS能力) (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：3.6 kW (JIS能力) 培養室1

AXGP450E2ND 暖房能力：50.0 kW（JIS能力） AXFP36MC 暖房能力：4.0 kW（JIS能力）

燃料消費量：冷房 35.6 kW 暖房 35.9 kW 送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

送風機： 3 200 1.372 L-S フィルター：高性能フィルター(NBS 90%)

ガスエンジン：10.0 kW (定格） 付属品：ドレンアップメカ

付属品：ゴム防振パット

PAC-1-2-5 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.6馬力相当） 2 1階

PAC-1-1-1 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.0馬力相当） 1 1階ELVホール (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：4.5 kW (JIS能力) がん予防研究室-2(実験室)

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：2.8 kW (JIS能力) AXFP45MC 暖房能力：5.0 kW（JIS能力）

AXFP28MC 暖房能力：3.2 kW（JIS能力） 送風量：750 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター 付属品：ドレンアップメカ

付属品：ドレンアップメカ

PAC-1-2-6 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（2.0馬力相当） 2 1階

PAC-1-1-2 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（4.0馬力相当） 3 1階エントランスホール (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：5.6 kW (JIS能力) がん予防研究室-2(研究室)

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：11.2 kW (JIS能力) AXFP56MC 暖房能力：6.3 kW（JIS能力）

AXFP112MC 暖房能力：12.5 kW（JIS能力） 送風量：810 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

送風量：1,560 m3/h　（強） 1 200 0.12 L-S フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター 付属品：ドレンアップメカ

付属品：ドレンアップメカ

PAC-2-1 ガスビル用マルチエアコン 型式：32馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 1階屋外

PAC-1-2 ガスビル用マルチエアコン 型式：13馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 1階屋外 (アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：90.0 kW (JIS能力)

(アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：35.5 kW (JIS能力) AXGP450E2ND 暖房能力：100.0 kW（JIS能力）

AXGP450E2ND 暖房能力：40.0 kW（JIS能力） 燃料消費量：冷房 32.8×2 kW 暖房 34.2×2 kW

燃料消費量：冷房 26.4 kW 暖房 27.0 kW 送風機： 3 200 0.62×2 L-S

送風機： 3 200 0.74 L-S ガスエンジン：10.0×2 kW (定格）

ガスエンジン：7.9 kW (定格） 付属品：ゴム防振パット

付属品：ゴム防振パット

PAC-2-1-1 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.0馬力相当） 3 2階

PAC-1-2-1 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.0馬力相当） 2 1階 (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：2.8 kW (JIS能力) 更衣室(男)×1台

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：2.8 kW (JIS能力) 更衣室×1台 AXFP28MC 暖房能力：3.2 kW（JIS能力） 更衣室(女)×1台

AXFP28MC 暖房能力：3.2 kW（JIS能力） 機器室×1台 送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.56 L-S 事務室×1台

送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター 付属品：ドレンアップメカ

付属品：ドレンアップメカ

PAC-2-1-2 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.25馬力相当） 2 2階

PAC-1-2-2 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.25馬力相当） 1 1階 (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：3.6 kW (JIS能力) リフレッシュコーナー×1台

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：3.6 kW (JIS能力) 遠心機室-1 AXFP36MC 暖房能力：4.0 kW（JIS能力） がん診断治療研究室-1(研究室)

AXFP36MC 暖房能力：4.0 kW（JIS能力） 送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター 付属品：ドレンアップメカ

付属品：ドレンアップメカ

PAC-2-1-3 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.6馬力相当） 2 2階

PAC-1-2-3 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.25馬力相当） 1 1階 (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：4.5 kW (JIS能力) がん診断治療研究室-1(実験室)

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：2.8 kW (JIS能力) 動物事務室 AXFP45MC 暖房能力：5.0 kW（JIS能力）

AXFP28MC 暖房能力：3.2 kW（JIS能力） 送風量：750 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター 付属品：ドレンアップメカ

付属品：ドレンアップメカ

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（６）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

PAC-2-1-4 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.0馬力相当） 2 2階 PAC-3-1-1(a) ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（1.0馬力相当） 2 3階

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：2.8 kW (JIS能力) 機器室2 (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：2.8 kW (JIS能力) 機器室3×2台

AXFP28MC 暖房能力：3.2 kW（JIS能力） AXKP28MC 暖房能力：3.2 kW（JIS能力） 機器室3×2台

送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S 送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ 付属品：ドレンアップメカ

PAC-2-1-5 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.6馬力相当） 3 2階

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：4.5 kW (JIS能力) トランスレーション研究室-1 PAC-3-1-1(b) ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（シングルフロータイプ）（1.0馬力相当） 2 3階

AXFP45MC 暖房能力：5.0 kW（JIS能力） (実験室、研究室) (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：2.8 kW (JIS能力) 遠心機室3×1台

送風量：750 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S AXKP28MB 暖房能力：3.2 kW（JIS能力） 蛍光顕微鏡室×1台

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター 送風量：450 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

付属品：ドレンアップメカ フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

PAC-2-1-6 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.0馬力相当） 3 2階

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：2.8 kW (JIS能力) 培養室2-1×1台 PAC-3-1-2 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（2.5馬力相当） 2 3階

AXFP28MC 暖房能力：3.2 kW（JIS能力） 培養室2-2×1台 (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：7.1 kW (JIS能力) 洗浄室

送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S 培養室2-3×1台 AXKP71MC 暖房能力：8.0 kW（JIS能力）

フィルター：高性能フィルター(NBS 90%) 送風量：1,050 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

付属品：ドレンアップメカ フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

PAC-2-1-7 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（2.5馬力相当） 1 2階

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：7.1 kW (JIS能力) 遠心機室2 PAC-3-2 ガスビル用マルチエアコン 型式：41馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 1階屋外

AXFP71MC 暖房能力：8.0 kW（JIS能力） (アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：142.0 kW (JIS能力)

送風量：1,050 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S AXGP710E2NDG 暖房能力：160.0 kW（JIS能力）

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター +AWGP450E2ND 燃料消費量：冷房 60.3+60.3 kW 暖房 58.0+58.0 kW

付属品：ドレンアップメカ 送風機： 3 200 0.87+0.87 L-S

ガスエンジン：15.7+15.7 kW (定格）

PAC-2-1-8 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.25馬力相当） 1 2階 付属品：ゴム防振パット

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：3.6 kW (JIS能力) トランスレーション研究室-2

AXFP36MC 暖房能力：4.0 kW（JIS能力） (研究室) PAC-3-2-1 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.25馬力相当） 1 3階

送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：3.6 kW (JIS能力) がん予防研究室-2(研究室)

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター AXFP36MC 暖房能力：4.0 kW（JIS能力）

付属品：ドレンアップメカ 送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

PAC-2-1-9 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.6馬力相当） 3 2階 付属品：ドレンアップメカ

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：4.5 kW (JIS能力) トランスレーション研究室-2

AXFP45MC 暖房能力：5.0 kW（JIS能力） (実験室) PAC-3-2-2 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（2.5馬力相当） 2 3階

送風量：750 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S カンファレンスルーム2×1台 (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：7.1 kW (JIS能力) 培養室3-1×1台

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター AXFP71MC 暖房能力：8.0 kW（JIS能力） 培養室3-2×1台

付属品：ドレンアップメカ 送風量：1,050 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

フィルター：高性能フィルター(NBS 90%)

PAC-3-1 ガスビル用マルチエアコン 型式：10馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 1階屋外 付属品：ドレンアップメカ

(アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：28.0 kW (JIS能力)

AXGP280E1ND 暖房能力：31.5 kW（JIS能力） PAC-3-2-3 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（2.5馬力相当） 3 3階

燃料消費量：冷房 19.2 kW 暖房 20.3 kW (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：7.1 kW (JIS能力) がん予防研究室-2(実験室)

送風機： 3 200 0.55 L-S AXFP71MC 暖房能力：8.0 kW（JIS能力） 研究所長室×1台

ガスエンジン：6.2 kW (定格） 送風量：1,050 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

付属品：ゴム防振パット フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（７）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

PAC-3-2-4 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.6馬力相当） 1 3階リフレッシュコーナー PAC-6-1 ガスビル用マルチエアコン 型式：45馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 7階屋上

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：4.5 kW (JIS能力) (アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：127.0 kW (JIS能力)

AXFP45MC 暖房能力：5.0 kW（JIS能力） AWGP710E2DG 暖房能力：143.0 kW（JIS能力）

送風量：750 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S +AWGP560E2ND 燃料消費量：冷房 41.2+60.3 kW 暖房 43.8+58.0 kW

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター 送風機： 3 200 0.874×2 L-S

付属品：ドレンアップメカ ガスエンジン：12.4+15.7 kW (定格）

付属品：スプリング防振架台

PAC-3-2-5 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（2.5馬力相当） 2 3階

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：7.1 kW (JIS能力) 臨床・基礎データ総括解析室 PAC-6-1-1 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.0馬力相当） 1 6階

AXFP71MC 暖房能力：8.0 kW（JIS能力） (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：2.8 kW (JIS能力) 看護部更衣室（男）

送風量：1,050 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S AXFP28MC 暖房能力：3.2 kW（JIS能力）

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター 送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

付属品：ドレンアップメカ フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

PAC-3-2-6 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（2.0馬力相当） 4 3階カンファレンスルーム

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：5.6 kW (JIS能力) PAC-6-1-2 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.6馬力相当） 1 6階

AXFP56MC 暖房能力：6.3 kW（JIS能力） (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：4.5 kW (JIS能力) 看護部更衣室（女）

送風量：810 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S AXFP45MC 暖房能力：5.0 kW（JIS能力）

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター 送風量：750 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

付属品：ドレンアップメカ フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

PAC-3-2-7 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.6馬力相当） 1 3階

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：4.5 kW (JIS能力) がん診断治療研究室-2（研究室) PAC-6-1-3 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（2.0馬力相当） 1 6階

AXFP45MC 暖房能力：5.0 kW（JIS能力） (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：5.6 kW (JIS能力) ELVホール

送風量：750 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S AXFP56MC 暖房能力：6.3 kW（JIS能力）

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター 送風量：810 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

付属品：ドレンアップメカ フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

PAC-3-2-8 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（2.0馬力相当） 5 3階

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：5.6 kW (JIS能力) がん診断治療研究室-2（実験室) PAC-6-1-4 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.0馬力相当） 1 6階

AXFP56MC 暖房能力：6.3 kW（JIS能力） 試薬調整室×1台 (アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：2.8 kW (JIS能力) 調剤実習室

送風量：810 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S 会議室×2台 AXKP28B 暖房能力：3.2 kW（JIS能力）

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター 送風量：540 m3/h　（強） 1 200 0.035 L-S

付属品：ドレンアップメカ フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

PAC-3-2-9 ガスヒートポンプエアコン 型式：天井埋没ダクト型(8馬力) 1 3階リフレッシュコーナー

(アイシン精機) （外気処理型室内機） 冷房能力：22.4 kW 

AXRP224MF 暖房能力：17.1 kW

送風量：1,470 m3/h 　機外静圧 180 Pa 3 200 0.38 L-S

加湿量：9.3 kg/h (水気化式)

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：リモコン, ドレスアップメカ

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（８）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

PAC-6-1-5 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.0馬力相当） 2 6階 リモコン 25 各室

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：2.8 kW (JIS能力) 看護部実習実1(SS) (アイシン精機) ABRC1C1 35

AXKP28MC 暖房能力：3.2 kW（JIS能力） 集中リモコン 大型モニター

送風量：660 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S (アイシン精機) ADCS601C1 （一括発停/グループ発停/スケジュール運転/温度調整/風量調整機能付き) 1 2階事務実

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

PAC-6-1-6 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.6馬力相当） 10 6階

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：4.5 kW (JIS能力) 看護部研修室1×6台

AXFP71MC 暖房能力：5.0 kW（JIS能力） 看護部研修室2×4台

送風量：750 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

PAC-6-1-7 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井カセット型（ラウンドフロータイプ）（1.6馬力相当） 10 6階

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：4.5 kW (JIS能力) 看護部研修室3×4台

AXFP45MC 暖房能力：5.0 kW（JIS能力） 看護部研修室4×6台

送風量：750 m3/h　（強） 1 200 0.056 L-S

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

PAC-6-1-8 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井埋没ダクト型（2.0馬力相当） 1 6階

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：5.6 kW (JIS能力) ラウンジ

AXFP45MC 暖房能力：6.3 kW（JIS能力）

送風量：780 m3/h　（強）　×　100 Pa（機外） 1 200 0.14 L-S

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

PAC-6-2 ガスビル用マルチエアコン 型式：10馬力相当品（新冷媒R410A）冷暖切換型 1 7階屋上

(アイシン精機) （屋外機） 冷房能力：28.0 kW (JIS能力)

AXGP280E1ND 暖房能力：31.5 kW（JIS能力）

燃料消費量：冷房 19.2 kW 暖房 20.3 kW

送風機： 3 200 0.55 L-S

ガスエンジン：6.2 kW (定格）

付属品：

PAC-6-2-1 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井埋没ダクト型（1.6馬力相当） 1 6階

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：4.5 kW (JIS能力) 講師控室

AXFP45MC 暖房能力：5.0 kW（JIS能力）

送風量：780 m3/h　（強）　×　100 Pa（機外） 1 200 0.14 L-S

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

PAC-6-2-2 ガスビル用マルチエアコン 型式：天井埋没ダクト型（4.0馬力相当） 2 6階

(アイシン精機) （屋内機） 冷房能力：11.2 kW (JIS能力) 看護部実習室1×1台

AXFP56MC 暖房能力：12.5 kW（JIS能力） 看護部実習室2×1台

送風量：1,620 m3/h　（強）　×　100 Pa（機外） 1 200 0.35 L-S 2

フィルター：洗浄再生可能型プレフィルター

付属品：ドレンアップメカ

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（９）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

EHP-1-1 電気パッケージ型空調機 型式：ペア型(新冷媒R410A) ○ 1 （屋内機） EHP-3-2 電気パッケージ型空調機 型式：ペア型(新冷媒R410A) ○ 1 （屋内機）

（冷房専用） 冷房能力： 5.0 kW (JIS能力) セット 1階フリーザー除菌室 （冷房専用） 冷房能力： 10.0 kW (JIS能力) セット 3階フリーザー室3

EHP-1-1-1 屋内機 送風機： 720 m3/h (強)   （屋内機) 天吊型 （屋外機） EHP-3-2-1 屋内機 送風機： 1,560 m3/h (強)   （屋内機) 4方向カセット型 （屋外機）

(三菱電機) PC-CRP56KE 付属品： リモコン×1, 防振吊金物 1階屋外 (三菱電機) PL-CRP112BE 付属品： リモコン×1, 防振吊金物 3階ベランダ

防振装置：防振ゴム（屋外機） 防振装置：防振ゴム（屋外機）

送風機：　（屋内機） 3 200 120W L-S 送風機：　（屋内機） 3 200 120W L-S

送風機：　（屋外機） 3 200 70W L-S 送風機：　（屋外機） 3 200 70W L-S

圧縮機；　（屋外機） 3 200 2.3 L-S 圧縮機；　（屋外機） 3 200 2.3 L-S

EHP-1-2 電気パッケージ型空調機 型式：ツイン型(新冷媒R410A) ○ 1 （屋内機）

（冷房専用） 冷房能力： 14.0 kW (JIS能力) セット 1階フリーザー室1

EHP-1-2-1 屋内機 送風機： 1,020 m3/h (強)   （屋内機) 4方向カセット型 （屋外機）

(三菱電機) PLX-CRP160BE 付属品： リモコン 1階屋外 HEX-601 全熱交換器 型式：天井埋込ダクト型（加湿器付）（マイコンタイプ） 1 6階ラウンジ

防振装置：防振ゴム（屋外機） (三菱電機) （6階ラウンジ(既存)系統) 送風能力：300 m3/h × 100 Pa 1 100 193W LS

送風機：　（屋内機）×2台 3 200 56W×2 L-S LGH-N35RKX 加湿量：0.9 kg/h　（透湿膜式加湿器）

送風機：　（屋外機） 3 200 230W L-S 付属品：コントロールシステムスイッチ×1, 防振吊金具

圧縮機；　（屋外機） 3 200 2.9 L-S

HEX-602 全熱交換器 型式：天井埋込ダクト型（加湿器付）（マイコンタイプ） 1 6階講師控室

EHP-1-3 電気パッケージ型空調機 型式：ペア型(新冷媒R410A) ○ 2 （屋内機） (三菱電機) （6階講師控室系統） 送風能力：100 m3/h × 100 Pa 1 100 134W LS

（冷房専用） 冷房能力： 7.0 kW (JIS能力) セット 1階フリーザー室(将来用） LGH-N15RKX 加湿量：0.4 kg/h　（透湿膜式加湿器）

EHP-1-3-1 屋内機 送風機： 1,020 m3/h (強)   （屋内機) 4方向カセット型 （屋外機） 付属品：コントロールシステムスイッチ×1, 防振吊金具

(三菱電機) PL-CRP80SBE 付属品： リモコン 1階屋外

防振装置：防振ゴム（屋外機）

送風機：　（屋内機) 1 200 56W L-S

送風機：　（屋外機） 1 200 230W L-S

圧縮機；　（屋外機） 1 200 2.9 L-S

EHP-2-1 電気パッケージ型空調機 型式：床置直吹型(プレナムチャンバー付)（新冷媒R410A） ○ 2 （屋内機）

（冷房専用） 冷房能力： 12.5 kW (JIS能力) 2階電気室

EHP-2-1-1 屋内機 送風機： 2,520 m3/h (強)   （屋内機) 3 200 0.75 L-S （屋外機）

(三菱電機) PFTV-P140DM-E フィルター：ロングライフフィルター 2階ベランダ

付属品： 外部出力端子, リモコン, ゴム防振架台, プレナムチャンバー

[屋外機]

圧縮機；　 3 200 2.9 L-S 2階ベランダ

送風機： 3 200 0.3 L-S

防振装置：スプリング防振

EHP-2-2 電気パッケージ型空調機 型式：ペア型(新冷媒R410A) ○ 1 （屋内機）

（冷房専用） 冷房能力： 10.0 kW (JIS能力) セット 2階フリーザー室2

EHP-2-2-1 屋内機 送風機： 1,560 m3/h (強)   （屋内機) 4方向カセット型 （屋外機）

(三菱電機) PL-CRP112BE 付属品： リモコン×1, 防振吊金物 2階ベランダ

防振装置：防振ゴム（屋外機）

送風機：　（屋内機） 3 200 120W L-S

送風機：　（屋外機） 3 200 70W L-S

圧縮機；　（屋外機） 3 200 2.3 L-S

EHP-3-1 電気パッケージ型空調機 型式：ペア型(新冷媒R410A) ○ 1 （屋内機）

（冷房専用） 冷房能力： 3.6 kW (JIS能力) セット 3階サーバールーム

EHP-3-1-1 屋内機 送風機： 900 m3/h (強)   （屋内機) 4方向カセット型 （屋外機）

(三菱電機) PL-CRP40BE 付属品： リモコン×1, 防振吊金物 3階ベランダ

防振装置：防振ゴム（屋外機）

送風機：　（屋内機） 3 200 56W L-S

送風機：　（屋外機） 3 200 60W L-S

圧縮機；　（屋外機） 3 200 0.72 L-S

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（１０）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所


