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廊下のナースコール表示ランプ、　復旧ボタンへの配線工事

ファンコイルユニット本体及び吊り込み、 OAダクト接続、 配管工事

ファンコイルユニットから無菌病室室内までの空調空気ダクト(ダクトニップル止)工事

一次側空調空気ダクトニップルから無菌病室ユニット接続までのダクト工事

一次側排気ダクト(ダクトニップル止)以降の無菌病室ユニットへのダクト接続工事

単独排気ファン電源送り線(天井内余長3ｍ)

単独排気ファン電源送り線天井内余長3ｍから無菌病室ユニットへの接続

給水・給湯・雑排水・汚水配管の無菌病室ユニットへの接続

無菌病室ユニットへの医療ガス配管(O,A,V シャットオフバルブ止)

シャットオフバルブから医療ガス配管(O,A,V　アウトレット共)の無菌病室ユニットへの接続

医療ガス試験調整

資材・機器搬入通路の養生・仮設

産廃処理

TELジャック本体及び取付、　天井内からTELジャック接続までの配線工事

TV端子本体及び取付、　天井内からTV端子接続までの配線工事

面会用インターホン本体及び取付、　配線工事

無菌病室ユニットへの自火報設置、　非常放送用スピーカー本体及び取付、　配線工事

N.Sにモニターカメラ受像機設置及び接続

無菌病室ユニットへの一次側給水・給湯・雑排水・汚水配管

工　　事　　区　　分　　表

無菌病室ユニット本体組立・試運転調整

無菌病室3のスペーサーパネル

無菌病室ユニット設置室　内装仕上

無菌病室室内までの排気ダクト(ダクトニップル止)工事

電源・ナースコール・共聴・モニターカメラ通信線の無菌病室ユニットへの接続

無菌病室ユニットへの電源・ナースコール・共聴・院内電話(呼線のみ)の配線

無菌病室ユニット操作盤以降の二次側電気配線工事

無菌病室ユニット内コンセント、　アースターミナル本体及び取付

ナースコール子機本体及び取付、　天井内から子機接続までの配線工事

工事区分表

完成図
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図名
　　　　　９階完全無菌病室　仕様表

　　　　・工事区分表・平面図・天井伏図

PM 担当 工事名
　　　　　　埼玉県立がんセンター新病院建設工事

設計No. 
      25-880470

図面 No.

   　　　A-0017

グループ長

設計
　　2011 年 7月 25日

戸田建設株式会社一級建築士事務所 縮尺
   S=1/50(A1判)

埼玉県病院局

部長 課長 主幹

天井伏図

排気口(電動気密ダンバー, 定風量装置付)

空気取入口

IVレール(フック2ヶ付) × 2本

2段階風速切換　0.34 ｍ/ｓ(Ｈ)　0.18 ｍ/ｓ(Ｌ)

クラス100 (米国連邦規格　209Ｄ)

水平層流オープンエンド方式

2525Ｗ×3200Ｌ×2162Ｈ

　　　　　　　　　　500×625×25ｔ　　　　　  　3枚

プレフィルタ：グラスウール製　　集塵効率50％以上(重量法)

　　　　　　　　　　500×1219×65ｔ　　　　　　8枚

ナースコール子機

ビデオ端子　,　テレビアンテナ端子

100Vコンセント2PE2口 × 7　,　アースターミナル　2口 × 3

側面電動ブラインド

入口電動ロールスクリーン

読書灯　,　常夜灯

仕様表

無菌病室ユニット仕様表

平面図

清拭

(又は、GC 1φ200V15A , 1φ100V30A+医療用アース14m㎡)

GC 1φ3W200/100V30A+医療用アース14m㎡

2KVA (ユニット動力)+2.5KVA (コンセント)

ベッド上にて　40dB (Aスケール, 低速運転時)

110㎥/ｍ (H)    60㎥/ｍ (L)

3700Ｗ×3680Ｌ×2350Ｈ 3

メインフィルタ：HEPAフィルタ　集塵効率99.97％以上(0.3μ　DOP法）

約2000kg

採血テーブル(折り畳み式)　,　採血窓

スイングテーブル , ロングトレイ(ステンレス製)

ビニールアクセスカーテン(ヘッドポート, グローブポート, 聴診器コネクター付)

照明装置(室内側：FL40W × 3灯－調光式, 前室側：FL40W × 2灯)

手洗器　,　水洗便器　,　洗浄便座

減菌水供給器(配管自動消毒機構付)

娯楽用カラーテレビ　,　院内電話機　,　面会用インターホン

モニターカメラ及びモニターテレビ(モニターテレビはナースステーション設置)

らんまパネル　,　配管化粧カウンター

医療ガスアウトレット( O , A , V )
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主要機器表

相 電圧V 電力kW 相 電圧Ｖ 電力kW

GE-1 ガスエンジン発電装置 形　　　式 ：　水冷火花点火方式・燃料ガス-空気予混合方式 3 200 315.0 2 屋内 3 200 4.0 2

GE-2 ：　排気タービン過給式・給気冷却器付

定格出力 ：　315kW

シリンダ数 ：　6

回転速度 ：　1000min
　-1

調速装置 ：　電子式 3 200 1.1 2

　 始動方式 ：　電気式

停止方式 ：　燃料ガス遮断

性能 ：　使用燃料　燃料ガス都市ガス13Aにて運転可能なこと。

：　燃料消費量　定格出力時67.1㎥N/h 裕度+5%

：　ジャケット水流量　39.6㎥/h 2

：　エンジン入口温度　88.0℃

：　エンジン出口温度　91.0℃

：　調速特性　全負荷遮断(100%~0%)

　　　　　　　　　　　瞬時回転変動率　　15%以内

　　　　　　　　　　　整定回転変動率　　 5%以下

　　　　　　　　　　　整定時間　　　　　　 15秒以内 2

　　　　　　　　　負荷投入(0%~30%)

　　　　　　　　　　　瞬時回転変動率　　15%以内

　　　　　　　　　　　整定回転変動率　　 5%以下

　　　　　　　　　　　整定時間　　　　　　 15秒以内

酸化触媒

ＮＯ×対策 ：　副室式超希薄燃焼方式プラス尿素水選択触媒還元方式 2

発電機 形　　　式 ：　回転界磁保護、自己通風、横軸型 2

定　　　格 ：　連続

出　　　力 ：　315kW 3 200 2.2 2

極　　　数 ：　6P

回転速度 ：　1000min

電　　　圧 ：　6600V-50Hz

効　　　率 ：　96.5%(力率0.9の時) 2

　 励磁方式 ：　ブラシレス励磁方式

絶縁種類 ：　Ｆ種(固定子・回転子)

その他 ：　固定子及び軸受けの温度計測装置付のこと

：　制動巻線付のこと。

規　　　格 ：　JEC2130(2000)

3 200 7.5 2 屋内

盤設備 形　　　式 ：　鋼板製屋内自立閉鎖型

構　　　成 ：　発電機制御盤　   (エンクロージャ内搭載) 2

：　発電機遮断器盤　(エンクロージャ内搭載) 2

：　共通制御盤　　　　(前面ドア) 1

：　補機盤　　　　　　　(前面ドア) 1

：　変圧器盤　　　　　 (前面ドア) 1 3 200 2.2 2 屋内

1

仕　　　様 LHM-24-12  DC24V

収納蓄電池　MSE50形(鉛　9セル) 2

始動用蓄電池 2 2 屋内

仕　　　様 ：　Ｎ-200×4  DC24V

(充電装置は制御盤に組込み)

排ガス蒸気ボイラ 形　　　式 ：　貫流式 屋内

材　　　質 ：　STPG370, SS400等 　 3 200 2.0

排ガス流量 ：　1326.0㎥N/ h

　 蒸気発生量 ：　169kg/h

付　属　品 ：　排ガス出入口温度計、逃し弁(安全弁) 1

排ガス消音器 形　　　式 ：　低騒音形縦形円筒 2 屋内 3 200 1.5 1 屋内 ＊空調設備手配

材　　質 ：　SS400

3 200 0.25 1 屋内 ＊空調設備手配

ジャケット水熱交換器 形　　　式 ：　ブレージング式 2 3 200 3.7 2 屋内 ＊空調設備手配

材　　　質 ：　プレート　SUS316

交換熱量 ：　503.2 MJ / h

放熱用熱交換器 形　　　式 ：　ブレージング式 2

材　　　質 ：　プレート　SUS316

交換熱量 ：　503.2 MJ / h

インタークーラ用熱交換器 形　　　式 ：　ブレージング式

材　　　質 ：　プレート　SUS316

交換熱量 ：　209.1 MJ / h

部長 課長 副課長 主幹 主任

戸田建設　建築設計統轄部　制定 '03.   10.  1  改訂   11. 4.  1  (本社版)

機器番号 機器名称 機器仕様
電気

起動 台数 台数 設置場所 備考
電気

起動

ジャケット循環ポンプ 形　　　式 ：　竪型渦巻式

設置場所 備考 機器番号 機器名称 機器仕様

付　属　品 ：　吐出圧力計、フレキ付

材　　　質 ：　インペラーＢＣ

容　　　量 ：　39.6㎥/h

容　　　量 ：　10.2㎥/h

付　属　品 ：　吐出圧力計、フレキ付

インタークーラ循環ポンプ 形　　　式 ：　竪型渦巻式

材　　　質 ：　インペラーＢＣ

形　　　式 ：　鋼板製角型

材　　　質 ：　SS400

40.63MJ /㎥N

膨張水タンク ジャケット水系

インタークーラ冷却水系

容　　　量 ：　50ℓ

付　属　品 ：　水位計、低水位警報装置

容　　　量 ：　50ℓ

付　属　品 ：　水位計、低水位警報装置

形　　　式 ：　鋼板製角型

材　　　質 ：　SS400

口　　　径 ：　JIS10K  65A

付　属　品 ：　側温抵抗体、温度調節器

温度調整弁 形　　　式 ：　電動混合形三方弁

容　　　量 ：　15N㎥/h

吐出圧力 ：　0.2MPa

副室ガスコンプレッサ 形　　　式 ：　ロータリー式

材　　　質 ：　SS400

容　　　量 ：　270ℓ

潤滑油槽 形　　　式 ：　鋼板製角型

温水循環ポンプ 形　　　式 ：　片吸込み渦巻式

付　属　品 ：　液位計及び低位警報

付　属　品 ：　吐出圧力計、フレキ付

材　　　質 ：　インペラーBC

容　　　量 ：　24.0㎥/h

直流電源(制御用) 容　　　量 ：　11.3㎥/h

冷却塔循環ポンプ 形　　　式 ：　片吸込み渦巻式

付　属　品 ：　吐出圧力計、フレキ付

材　　　質 ：　インペラーBC

交換熱量 ：　712.3 MJ / h

入口温度 ：　47℃

冷却塔 形　　　式 ：　密閉式角形超低騒音

付　属　品 ：　ヒータ

標準状態において

出口温度 ：　32℃

容　　　量 ：　11.3㎥/h

CGS室給気ファン 形　　　式 ：　AC200V   1.5kW

尿素水タンク 容　　　量 ：　4㎥

排気出口1mにて75dＢ(Ａ) CGS室排気ファン 形　　　式 ：　AC200V   0.3kW

CGS室空冷ファンコイル 形　　　式 ：　AC200V   2.3kW

埼玉県病院局

グループ長 PM 担当

図名

　　　　　コージェネレーション設備主要機器表

設計　　　　　　
2011 年  7月  25日

戸田建設株式会社一級建築士事務所
縮尺  

 　　　　　S=NON(A3判)

　　　　　　　　　S=NON(A1判)

工事名　　　　　　　
埼玉県立がんセンター新病院建設工事

設計No.  
   　　　 25-880470

図面 No.

   　　A-0802
完成図



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

HIP-1 空冷ヒートポンプチラー 型式：モジュールチラー(30馬力モジュール×2台)　循環ポンプ内蔵型 ○ 1 1階屋外 HP-1 温水ポンプ 型式：ステンレス製ラインポンプ ○ 1 1階機械室

(東芝キャリア） 冷却能力：170 kW (5～100%) （ボイラー系統） 能力：50φ ×266 L/min ×180 kPa 3 200 2.2 L-S

RUA-SP242HK2 加熱能力：170 kW (5～100%) （荏原製作所) 付属品：標準付属品一式

冷水温度：(7-14℃) 50LPS52.2A 

温水温度：(38-45℃) HP-2 温水ポンプ 型式：ステンレス製ラインポンプ ○ 1 1階機械室

圧縮機： 3 200 3.1×6 INV （ネットワーク系統） 能力：50φ ×266 L/min ×180 kPa 3 200 2.2 L-S

送風機： 3 200 0.75×8 L-S （荏原製作所) 付属品：標準付属品一式

ポンプ： 3 200 2.2×2 L-S 50LPS52.2A 

付属品：スプリングパッド、モジュールコントローラ、電源配線キット HH-1 温水（往）ヘッダー 材質：鋼管製　　亜鉛メッキ仕上げ 1 1階機械室

　　　　　高周波対策 (森松工業) 寸法：125A×2,500 L

タッピング：80A×4, 50A×2, 32A, 予備50A, 圧力計, ドレン50A

B-1,2 ボイラー 型式：簡易ボイラー（多管式貫流ボイラー）（段階制御機能付） ○ 2 1階屋外 付属品：温度計その他付属品一式

(三浦工業) 相当蒸気量：300 kg/h

SU-350H 型式：DRH-RZ ダクト接続型温水コイル HH-2 温水（還）ヘッダー 材質：鋼管製　　亜鉛メッキ仕上げ 1 1階機械室

最高使用圧力：0.98 MPa    常用使用圧力 0.49 MPa (森松工業) 寸法：125A×2,600 L

電熱面積：4.3 m2 タッピング：80A×4, 65A, 50A×2, 予備50A, 圧力計, ドレン50A

燃料消費量：18.4Nm3/h (13A) 付属品：温度計その他付属品一式

設備電力： 3 200 0.75 L-S

付属品：スプリングパッド、感震器、標準付属品一式 HS-1 蒸気ヘッダー 材質：鋼管製　　亜鉛メッキ仕上げ 1 1階機械室

　　　　　全自動軟水装置(WS-1)、制御盤、その他一式 1 100 2W 1 1階機械室 (森松工業) 寸法：100A×2,200 L

タッピング：65A×2, 50A×2, 40A, 予備50A, 圧力計, 下部50A(蒸気還り）

HWT-1 環水槽 型式：角型(SUS444) 1 1階機械室 　　　　　　　ドレン50A

(森松工業) 容量：1,000L 付属品：圧力計その他付属品一式

外形寸法：1,000×1,000×1,000H

付属品：鋼製架台（溶融亜鉛メッキ） 2,000H程度, 温度計, マンホール TE-1 膨張タンク 型式：ダイヤフラム密閉膨張タンク（第二種圧力容器） 1 1階機械室

　　　　　タラップ, レベルゲージ, 標準付属品一式 （冷温水系統) タンク容量：67 L　　最大使用受水量：33 L

(日立金属） 最高使用圧力：0.59 MPa

WPT-1 補給水用給水ポンプ 型式：タンク一体型加圧給水ポンプ 1 1階機械室 AST-70V 参考寸法：400φ ×636H

（荏原製作所) タンク容量：50L 付属品：圧力計, 仕切弁, 空気抜弁, 標準付属品一式

32HPF0.4S 能力：25L/min × 180 kPa 1 200 250W L-S

付属品：制御盤, 標準付属品一式 TE-2 膨張タンク 型式：ダイヤフラム密閉膨張タンク（第二種圧力容器） 1 1階機械室

（温水系統) タンク容量：30 L　　最大使用受水量：7.7 L

HE-1 熱交換器 型式：プレート式熱交換器（蒸気―温水) (SUS316) 1 1階機械室 (日立金属） 最高使用圧力：0.59 MPa

(アルファ・ラベル) 交換熱量：130 kW　　　　耐圧：0.5 MPa ST-39V 参考寸法：300φ ×573H

1次蒸気量：215 kg/h (0.2 MPa) 付属品：圧力計, 仕切弁, 空気抜弁, 標準付属品一式

2次温水量：266 L/min (38-45℃)

付属品：標準付属品一式 HP-3 温水ポンプ 型式：ステンレス製ラインポンプ ○ 1 1階機械室

(ネットワークメイン系統） 能力：50φ ×90 L/min ×170 kPa 3 200 1.5 L-S

HE-2 熱交換器 型式：プレート式熱交換器（温水―温水) (SUS316) 1 1階機械室 （荏原製作所) 付属品：標準付属品一式

（ネットワーク温水用） 交換熱量：130 kW　　　　耐圧：0.5 MPa

(アルファ・ラベル) 1次温水量：186 L/min (70-60℃)

2次温水量：266 L/min (38-45℃)

付属品：標準付属品一式

C-1 中和装置 型式：排ガス利用式中和処理装置 3 200 2.86 1 1階屋外

(三浦工業) 処理水量：0.8 m3/h

WN-8006 処理対応水：ボイラアルカリブロー水

処理対応pH値：8.6 - 12

排水温度：40 - 60

pH調整剤：排ガスCO2

冷却水量：3 - 9.6 m3/h

付属品：標準付属品一式

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（１）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

CAV-1 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 1 1階クリーン廊下1 CAV-13 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 1 1階飼育室7

(東プレ) （OAH-1 系統) 風量：1,100 m3/h (東プレ) （FE-104 系統) 風量：510 m3/h 1階前室7

CCME-3 付属品：外部入力端子, DDC制御 CCMC-25 付属品：外部入力端子, DDC制御

CAV-2 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 1 1階清潔室 CAV-14 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 1 1階ダーティー廊下2

(東プレ) （OAH-1 系統) 風量：1,050 m3/h (東プレ) （FE-104 系統) 風量：250 m3/h

CCME-3 付属品：外部入力端子, DDC制御 CCMC-20 付属品：外部入力端子, DDC制御

CAV-3 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 1 1階殺菌済み資料等 CAV-15 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 1 1階飼育室7

(東プレ) （OAH-1 系統) 風量：250 m3/h 保管庫 (東プレ) （OAH-1 系統) 風量：460 m3/h

CCMC-20 付属品：外部入力端子, DDC制御 CCME-2 付属品：外部入力端子, DDC制御

CAV-4 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 1 1階処置室

(東プレ) （OAH-1 系統) 風量：150 m3/h

CCMC-1 付属品：外部入力端子, DDC制御

CAV-5 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 6 1階飼育室1～6

(東プレ) （OAH-1 系統) 風量：420 m3/h

CCME-2 付属品：外部入力端子, DDC制御

CAV-6 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 1 1階ダーティ廊下1

(東プレ) （OAH-1 系統) 風量：480 m3/h

CCME-2 付属品：外部入力端子, DDC制御

CAV-8 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 1 1階機材保管庫

(東プレ) （FE-103 系統) 風量：100 m3/h

CCMC-15 付属品：外部入力端子, DDC制御

CAV-9 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 1 1階更衣室

(東プレ) （FE-103 系統) 風量：200 m3/h

CCMC-15 付属品：外部入力端子, DDC制御

CAV-10 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 1 1階処置室

(東プレ) （FE-103 系統) 風量：150 m3/h

CCME-1 付属品：外部入力端子, DDC制御

CAV-11 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 6 1階飼育室1～6

(東プレ) （FE-103 系統) 風量：720 m3/h 1階飼育室1～6（前室）

CCMC-25 付属品：外部入力端子, DDC制御

CAV-12 定風量装置 型式：電子式ＣＡＶユニット 1 1階ダーティー廊下1

(東プレ) （FE-103 系統) 風量：400 m3/h

CCMC-20 付属品：外部入力端子, DDC制御

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（３）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

FS-101 給気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FEV-B101 排気ファン 型式：天井扇（低騒音型）

(三菱電機) （1階フリーザー室系統） 送風能力：＃1 1/4 × 450 m3/h × 200 Pa 1 100 100W L-S 1 1階フリーザー室1 手元発停 (三菱電機) （ゴミ置場） 送風能力： 270 m3/h × 50 Pa 1 100 42W L-S 2 地下一階ゴミ置場 手元発停

BFS-80SSU 付属品：防振吊金具 VD-20ZB9 付属品： （タイマー）

FS-102 給気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FEV-B102 排気ファン 型式：天井扇（低騒音型）

(三菱電機) （1階エントランス系統） 送風能力：＃1 1/4 × 1,690 m3/h × 180 Pa 1 100 0.08 L-S 1 1階倉庫 手元発停 (三菱電機) （ゴミ置場） 送風能力： 430 m3/h × 50 Pa 1 100 74W L-S 2 地下一階ゴミ置場 手元発停

BFS-180TUC 付属品：防振吊金具 VD-23ZB9 付属品： （タイマー）

FS-103 給気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-101 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（標準型）

(三菱電機) (高圧蒸気滅菌器給気） 送風能力：200 m3/h × 130 Pa 1 100 57W L-S 1 1階ダーティー廊下1 手元発停 (三菱電機) (洗浄室, 高圧蒸気滅菌排気) 送風能力：＃1 1/2 × 1,400 m3/h × 130 Pa 3 200 0.34 L-S 1 1階洗浄室 OPAC-104

BFS-40SSU 付属品：防振吊金具 BFS-150TC 付属品：スプリング防振吊金具 と連動

FS-104 給気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-102 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（耐高温仕様）

(三菱電機) (エントランス給気） 送風能力：500 m3/h × 120 Pa 1 100 112W L-S 1 1階エントランス 手元発停 (三菱電機) （洗浄室機器排気） 送風能力：＃1 1/2 × 1,200 m3/h × 200 Pa 3 200 0.3 L-S 1 1階洗浄室 OPAC-105

BFS-80SSU 付属品：防振吊金具 BFS-150TX 付属品：スプリング防振吊金具 と連動

FS-201 給気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-103 排気ファン 型式：片吸込シロッコファン（天吊型） OAH-1

(三菱電機) （2階フリーザー室系統） 送風能力：＃1 1/4 × 100 m3/h × 200 Pa 1 100 65W L-S 1 2階フリーザー室2 手元発停 (荏原製作所) （飼育室排気） 送風能力：＃2 × 5,170 m3/h × 400 Pa 3 200 2.2 L-S 1 7階搬送機機械室 と連動

BFS-80SSU 付属品：防振吊金具 2SRM3 付属品：防振吊金具 インバータ

組込

FS-301 給気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-104 排気ファン 型式：片吸込シロッコファン（天吊型）

(三菱電機) （3階フリーザー室系統） 送風能力：＃1 1/4 × 140 m3/h × 200 Pa 1 100 65W L-S 1 3階フリーザー室3 手元発停 (荏原製作所) （飼育室7排気） 送風能力：＃1 　　　× 700 m3/h × 400 Pa 3 200 0.4 L-S 1 7階搬送機機械室 OAH-1

BFS-40SSU 付属品：防振吊金具 1SRM3 付属品：防振吊金具 と連動

FS-302 給気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-105 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （3階洗浄室機器用） 送風能力：＃1 1/4 × 1,500 m3/h × 200 Pa 3 200 0.08 L-S 1 3階機械室 FE-304と (三菱電機) （フリーザー滅菌他排気） 送風能力：＃1 1/4 × 400 m3/h × 150 Pa 1 100 65W L-S 1 1階（既存）機械室 手元発停

BFS-180TUC 付属品：防振吊金具 連動 BFS-50SUC 付属品：スプリング防振吊金具

FS-601 給気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-106 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （6階看護部実習室1系統） 送風能力：＃1 1/4 × 230 m3/h × 200 Pa 1 100 65W L-S 1 6階機械室 FE-602と (三菱電機) BFS-120SUC 送風能力：＃1 1/2 × 1,130 m3/h × 150 Pa 1 100 270W L-S 1 1階エントランスホール FS-102

BFS-80SSU 付属品：防振吊金具 連動 付属品：スプリング防振吊金具 と連動

FS-602 給気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-107 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （6階看護部実習室2系統） 送風能力：＃1 1/4 × 230 m3/h × 200 Pa 1 100 65W L-S 1 6階機械室 FE-601と (三菱電機) （培養室1排気) 送風能力：＃1 1/4 × 250 m3/h × 150 Pa 1 100 45W L-S 1 1階エントランスホール 中央発停

BFS-80SSU 付属品：防振吊金具 連動 BFS-50SUC 付属品：防振吊金具

FS-603 給気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-108 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （6階看護部実習室1(SS)） 送風能力：＃1 1/4 × 270 m3/h × 200 Pa 1 100 65W L-S 1 7階機械室 FE-609と (三菱電機) （フリーザー室1排気） 送風能力：＃1 1/4 × 450 m3/h × 150 Pa 1 100 65W L-S 1 1階エントランスホール FS-101

BFS-80SSU 付属品：防振吊金具 連動 BFS-65SUC 付属品：防振吊金具 と連動

FE-109 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （保管庫排気） 送風能力：＃1 1/2 × 1,690 m3/h × 150 Pa 3 200 0.55 L-S 1 1階保管庫 手元発停

BFS-180TUC 付属品：スプリング防振吊金具

FE-110 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音耐湿型）

(三菱電機) (US排気) 送風能力：＃1 1/4 × 140 m3/h × 150 Pa 1 100 45W L-S 1 1階エントランスホール 手元発停

BFS-40SY1 付属品：防振吊金具

FE-111 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （清潔室排気） 送風能力：900 m3/h × 130 Pa 1 100 190W L-S 1 1階清潔室 手元発停

BFS-100SC 付属品：スプリング防振吊金具

FE-112 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （エントランス排気） 送風能力：500 m3/h × 210 Pa 1 100 97W L-S 1 1階エントランスホール 手元発停

BFS-65SC 付属品：スプリング防振吊金具

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（１１）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

FE-113 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音耐湿型） FEV-303 排気ファン 型式：天井扇（低騒音型）

(三菱電機) （洗浄室排気） 送風能力：1,800 m3/h × 150 Pa 3 200 530W L-S 1 1階洗浄室 手元発停 (三菱電機) （給湯室3排気） 送風能力： 80 m3/h × 70 Pa 1 100 23.5W L-S 1 3階給湯室3 手元発停

BFS-210TX 付属品：スプリング防振吊金具 VD-15Z9 付属品：

FE-201 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FEV-304 排気ファン 型式：天井扇（低騒音型）

(三菱電機) BFS-210TUC 送風能力：＃1 1/2 × 1,860 m3/h × 150 Pa 3 200 0.75 L-S 1 2階廊下2 OPAC-201 (三菱電機) （サーバールーム排気) 送風能力： 100 m3/h × 70 Pa 1 100 20W L-S 1 3階サーバールーム 手元発停

付属品：スプリング防振吊金具 と連動 VD-15ZP9 付属品：

FE-202 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-601 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （培養室排気） 送風能力：＃1 1/2 × 750 m3/h × 150 Pa 1 100 150W L-S 1 2階廊下2 中央発停 (三菱電機) （看護部実習室1, US・トイレ 送風能力：＃1 1/4 × 230 m3/h × 150 Pa 1 100 45W L-S 1 7階機械室 手元発停

BFS-90TUC 付属品：スプリング防振吊金具 排気） 付属品：防振吊金具

BFS-50SUC

FE-203 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-602 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （機器室2排気） 送風能力：＃1 1/2 × 1,380 m3/h × 140 Pa 1 100 300W L-S 1 2階廊下2 手元発停 (三菱電機) （看護部実習室2, US・トイレ 送風能力：＃1 1/4 × 230 m3/h × 150 Pa 1 100 45W L-S 1 7階機械室 手元発停

BFS-150SUC 付属品：スプリング防振吊金具 排気） 付属品：防振吊金具

BFS-50SUC

FEV-201 排気ファン 型式：天井扇（低騒音型） FE-603 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （純水・製氷室2排気) 送風能力： 280 m3/h × 70 Pa 1 100 42W L-S 1 2階純水・製氷室2 手元発停 (三菱電機) (看護部研修室4排気） 送風能力：＃1 1/2 × 2,100 m3/h × 150 Pa 3 200 750W L-S 1 7階搬送機機械室 OPAC-601

VD-18ZB9 付属品： BFS-210TUC 付属品：スプリング防振吊金具 と連動

FEV-202 排気ファン 型式：天井扇（低騒音型） FE-604 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （給湯室2排気） 送風能力： 200 m3/h × 70 Pa 1 100 58W L-S 1 2階給湯室2 手元発停 (三菱電機) (看護部研修室3排気） 送風能力：＃1 1/2 × 1,260 m3/h × 150 Pa 1 100 270W L-S 1 7階搬送機機械室 OPAC-602

VD-18ZB9 付属品： BFS-120SUC 付属品：スプリング防振吊金具 と連動

FEV-203 排気ファン 型式：天井扇（低騒音型） FE-605 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （機材室2排気） 送風能力： 270 m3/h × 70 Pa 1 100 42W L-S 1 2階機材室 手元発停 (三菱電機) (看護部研修室2排気） 送風能力：＃1 1/2 × 1,080 m3/h × 150 Pa 1 100 270W L-S 1 7階ファンルーム OPAC-603

VD-20ZB9 付属品： BFS-120SUC 付属品：スプリング防振吊金具 と連動

FE-301 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-606 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) BFS-450TUA 送風能力：＃1 1/2 × 3,970 m3/h × 200 Pa 3 200 2.2 L-S 1 3階廊下 OPAC-401 (三菱電機) (看護部研修室1排気） 送風能力：＃1 1/2 × 1,440 m3/h × 150 Pa 1 100 300W L-S 1 7階ファンルーム OPAC-701

付属品：スプリング防振吊金具 と連動 BFS-150SUC 付属品：スプリング防振吊金具 と連動

FE-302 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-60７ 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （機器室3排気） 送風能力：＃1 1/2 × 1,380 m3/h × 140 Pa 1 100 300W L-S 1 3階廊下 手元発停 (三菱電機) （看護部更衣室(男)(女) 送風能力：＃1 1/4 × 430 m3/h × 150 Pa 1 100 65W L-S 1 7階ファンルーム OPAC-702

BFS-150SUC 付属品：スプリング防振吊金具 排気) 付属品：防振吊金具 と連動

BFS-65SUC

FE-303 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-608 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （培養室3排気） 送風能力：＃1 1/4 × 660 m3/h × 140 Pa 1 100 150W L-S 1 3階培養室3-1 中央発停 (三菱電機) （倉庫排気） 送風能力：＃1 1/2 × 1,560 m3/h × 150 Pa 1 100 300W L-S 1 7階ファンルーム 中央発停

BFS-80SUC 付属品：防振吊金具 BFS-150SUC 付属品：スプリング防振吊金具

FE-304 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型） FE-609 排気ファン 型式：ストレートシロッコファン（消音型）

(三菱電機) （洗浄室機器排気） 送風能力：＃1 1/2 × 1,440 m3/h × 150 Pa 1 100 300W L-S 1 3階洗浄室 手元発停 (三菱電機) （看護部実習室1(SS)排気) 送風能力：＃1 1/4 × 270 m3/h × 150 Pa 1 100 45W L-S 1 7階搬送機機械室 手元発停

BFS-150SUC 付属品：スプリング防振吊金具 BFS-50SUC 付属品：防振吊金具

FEV-301 排気ファン 型式：天井扇（低騒音型） FEV-601 排気ファン 型式：天井扇（低騒音型）

(三菱電機) （機材室3排気） 送風能力： 270 m3/h × 70 Pa 1 100 42W L-S 1 3階機材室3 手元発停 (三菱電機) （給湯室排気) 送風能力： 90 m3/h × 70 Pa 1 100 32W L-S 1 6階給湯室 手元発停

VD-20ZB9 付属品： VD-15Z9 付属品：

FEV-302 排気ファン 型式：天井扇（低騒音型） EF-32 排気ファン 型式：斜流ダクトファン 3 200 77W L-S 2 7階機械室

(三菱電機) （純水・製氷室3排気） 送風能力： 130 m3/h × 70 Pa 1 100 20W L-S 1 3階純水・製氷室3 手元発停 (三菱電機) (4・5階 事務室) 送風能力：800 m3/h × 75 Pa

VD-15ZB9 JF-80T3 付属品：

EF-39 排気ファン 型式：斜流ダクトファン 3 200 77W L-S 1 7階ファンルーム

(三菱電機) (ファンルーム排気) 送風能力：800 m3/h × 75 Pa

JF-80T3 付属品：

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（１２）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

SF-1 給気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型(消音型) 1 B1F EF-1 排気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型 1 PH1F

寸法： #3 × 350 m3/h × 7mmH2O 3 200 0.035 ELVホール 寸法： #3 × 350 m3/h × 15mmH2O 3 200 0.06 ELVホール

防振装置：ゴムハンガー 1式 防振装置：ゴムハンガー 1式

SF-2 給気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型 1 B1F EF-2 排気ファン 型式： 多翼形方吸込式　　種別： 天井吊り型 1 B1F

寸法： #3 × 6,420 m3/h × 21mmH2O 3 200 1.5 I.S.S 寸法： #3  × 6,420 m3/h × 26mmH2O 3 200 1.5 I.S.S

防振装置：ゴム防振 1式 防振装置：ゴム防振 1式

SF-3 給気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型 1 B1F EF-3 排気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型 1 B1F

寸法： #3 × 950 m3/h × 17mmH2O 3 200 0.25 ポンプ室 寸法： #3 × 950 m3/h × 21mmH2O 3 200 0.25 ポンプ室

防振装置：ゴムハンガー 1式 防振装置：ゴムハンガー 1式

SF-4 給気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型 1 B1F EF-4 排気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型 1 B1F

寸法： #3 × 1,100 m3/h × 17mmH2O 3 200 0.25 受水槽室 寸法： #3 × 1,100 m3/h × 21mmH2O 3 200 0.25 受水槽室

防振装置：ゴムハンガー 1式 防振装置：ゴムハンガー 1式

SF-5 給気ファン 型式： 多翼形方吸込式　　種別： 天井吊り型 1 1F EF-5 排気ファン 型式： 多翼形方吸込式　　種別： 天井吊り型 1 1F

寸法： #2  1/2  × 4,200 m3/h × 11mmH2O 3 200 0.75 熱源機械室 寸法： #2  1/2  × 4,200 m3/h × 10mmH2O 3 200 0.75 熱源機械室

防振装置：ゴム防振 1式 防振装置：ゴム防振 1式

SF-6 給気ファン 型式： 多翼形方吸込式　　種別： 天井吊り型 1 2F EF-12 排気ファン 型式： 多翼形方吸込式　　種別： 天井吊り型 1 2F

寸法： #2  1/2  × 1,820 m3/h × 11mmH2O 3 200 0.25 電気室 寸法： #1  1/2  × 1,820 m3/h × 10mmH2O 3 200 0.25 電気室

防振装置：ゴム防振 1式 防振装置：ゴム防振 1式

SF-７ 給気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型 1 PH1F EF-13 排気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型 1 2F

寸法： #3 × 1,060 m3/h × 11mmH2O 3 200 0.25 空調機械室 寸法： #3 × 360 m3/h × 17mmH2O 3 200 0.06 機械室

防振装置：ゴムハンガー 1式 防振装置：ゴムハンガー 1式

SF-8 給気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型(消音型) 1 PH1F EF-15 排気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型 4 3～6F

寸法： #3 × 180 m3/h × 9mmH2O 3 200 0.035 ELVホール 寸法： #3 × 180 m3/h × 15mmH2O 3 200 0.035 機械室

防振装置：ゴムハンガー 1式 防振装置：ゴムハンガー 1式

SF-9 給気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型(消音型) 1 PH1F EF-19-1 排気ファン 型式： 多翼形方吸込式　　種別： 天井吊り型（消音型） 1 4, 5F

寸法： #3 × 380 m3/h × 10mmH2O 3 200 0.035 機械室B (4.5F居室一般系統) 寸法： #2  × 2,880 m3/h × 27mmH2O 3 200 0.75 廊下

防振装置：ゴムハンガー 1式 防振装置：ゴム防振 1式

EF-19-2 排気ファン 型式： 多翼形方吸込式　　種別： 天井吊り型（消音型） 1 4, 5F

(4.5F居室一般系統) 寸法： #2  × 2,740 m3/h × 27mmH2O 3 200 0.75 廊下

防振装置：ゴム防振 1式

EF-20 排気ファン 型式： 多翼形方吸込式　　種別： 天井吊り型（消音型） 1×2 4, 5F

(4.5F流し系統) 寸法： #1  × 900 m3/h × 18mmH2O 3 200 0.4 廊下

防振装置：ゴム防振 1式

EF-21 排気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型(消音型） 1×2 4, 5F

寸法： #3 × 450 m3/h × 18mmH2O 3 200 0.25 洗濯機置場

防振装置：ゴムハンガー 1式

EF-22 排気ファン 型式： 天井扇　　種別： 低騒音型浴室用 1×2 4, 5F

寸法： 150φ  × 220 m3/h × 13mmH2O 1 100 0.08 浴室

EF-23 排気ファン 型式： 天井扇　　種別： 低騒音型浴室用 51 4～6F

(4～6F 病室・U.S系統) 寸法： 100φ  × 50 m3/h × 9mmH2O 1 100 0.01 U.S

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（１３）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



φ Ｖ kW φ Ｖ kW

EF-24 排気ファン 型式： 天井扇　　種別： 低騒音型浴室用 2 4～6F

(4～6F 2床室・U.B) 寸法： 100φ  × 70 m3/h × 8mmH2O 1 100 0.03 2床室U.B

EF-29 排気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型 1 PH1F

寸法： #3 × 1,060 m3/h × 11mmH2O 3 200 0.25 空調機械室

防振装置：ゴムハンガー 1式

EF-30 排気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型(消音型) 1 PH1F

寸法： #3 × 180 m3/h × 8mmH2O 3 200 0.035 ELVホール

防振装置：ゴムハンガー 1式

EF-31 排気ファン 型式： 有圧扇（低騒音型） 1 PH1F

寸法： 200φ  × 100 m3/h 3 200 0.05 機械室A

付属品：保護ガード

EF-32 排気ファン 型式： 軸流　　種別： 天井吊り型 1 PH1F

寸法： #3 × 380 m3/h × 10mmH2O 3 200 0.035 機械室B

防振装置：ゴムハンガー 1式

EF-33 排気ファン 型式： 有圧扇（低騒音型） 1 PH2F

寸法： 300φ  × 950 m3/h 3 200 0.08 ELV機械室A

付属品：保護ガード

EF-34 排気ファン 型式： 有圧扇（低騒音型） 1 PH2F

寸法： 350φ  × 1,900 m3/h 3 200 0.1 ELV機械室B

付属品：保護ガード

EF-35 排気ファン 型式： 多翼形方吸込式　　種別： 床置形(塩ビ塗装） 1 PH1F 防振基礎

(オートクレーブ排気） 寸法： #1 1/2  × 2,350 m3/h × 16mmH2O 3 200 0.75 空調機械室B

防振装置：ゴム防振 1式

EF-36 排気ファン 型式： 多翼形方吸込式　　種別： 床置形 1 PH1F 防振基礎

(WC系統排気） 寸法： #3 × 9,210 m3/h × 21mmH2O 3 200 3.7 空調機械室B

防振装置：ゴム防振 1式

EF-38 排気ファン 型式： 多翼形方吸込式　　種別： 天井吊り型 1 7F

(6F4床室便所) 寸法： #1 1/2 × 100 m3/h × 15mmH2O 1 100 0.06 機械室

防振装置：ゴム防振 1式

非常電源記号 機器名称 仕様
電気容量(50Hz)

起動方式 備考台数 設置場所 備考 記号 機器名称 仕様

空調設備　機器表（１４）

電気容量(50Hz)
起動方式 非常電源 台数 設置場所



CGS-1 エンジン 形　　　式 ：　立形直列水冷４サイクル 3

CGS-2 ：　排気タービン過給式・給気冷却器付

CGS-3 シリンダ数 ：　6

連続定格出力 ：　38 kW

回転速度 ：　1900min
　-1

点火方式 ：　フルトランジスタ

　 始動方式 ：　AC/DC変換による電気始動

発電機 形　　　式 ：　開放形

極数 ：　16

励磁方式 ：　永久磁石

絶縁種別 ：　F種

軸受方式 ：　軸受なし

排熱回収熱交換器 形　　　式 ：　ブレージングプレート式

電熱板材質 ：　SUS

備考機器番号 機器名称 機器仕様 台数

公舎CGS


