
縮尺 図面番号工事名称訂正 図面名称
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ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ１.２－５Ｐ

ピット内配線

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ１.２－５Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ１.２－５Ｐ

既設配管に通線

既設配管との接続を行う

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ１.２－５Ｐ(ＦＥＰ３０)

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ１.２－５Ｐ(Ｇ２８)

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢｘ２

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢｘ２

ピット内配線 ＥＭ－５Ｃ－ＦＢｘ２

既設配管に通線

既設配管との接続を行う

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢｘ２(ＦＥＰ３０)

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢｘ２(ＰＦ２２)

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢｘ２(ＦＥＰ３０)

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ(ＰＥ１６)

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ(Ｇ１６)

既存開口を利用

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ(ＰＦ１６)

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ(Ｇ１６)

梁巻き配管配線

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ　（Ｅ１９）

１) 特記無き配管配線は下記による。
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又、試験調整迄完全に行う事。

改修後図は新設配管配線及び盤類・器具類の新設取付けを表す。２)

３)

４)

機器の接続及び検針の試験・調整迄完全に行う事。

５)

６)

７)

本工事に際し、現況・状況を調査・検討の上監督員と十分に協議し施工手順、施工方法を決定するものとする。

本工事は、住戸のパルス発信付電力計及びパルス発信器付給湯流量計より集中検針配線を行う。

備考

新設

新設

新設

新設

別途

Ｂ

記号 名称

凡例

２００ｘ２００ｘ１００

２００ｘ２００ｘ１００

ハンドホール

鋳鉄製中耐重蓋・６００Φ

Ｗ パルス発信装置付電力計

パルス発信装置付温水メーター 設備工事

検針端末ユニット　１６点用ＲＴ

検針端末ユニット

６００ｘ６００ｘ９００Ｈ

がんセンター職員公舎(１看)に設置

ＳＵＳ製　防水型

鋼板製

配管配線 地中

配管配線 露出

配線ケーブル 床下ピットころがし

ダクター Ｍ･ＢＯＸ内ケーブル支持用

・防火区画貫通処理箇所 １００Φ床ハツリ貫通補修

新設

備考

新設

新設

新設

他設備共用

他設備共用

別途

ジャンクションボックス

Ｍ

ドーム型カラーカメラ

メタルジャンクションボックス

外壁ハツリ補修(防水処理)箇所

記号

プルボックス

ハンドホール

ドーム型カラーカメラ

ＯＰ

ＥＤＲ デジタルレコーダー

Ａ

Ｂ

名称

凡例

天井直付型

天井埋込型

配管配線 地中

配管配線 露出

配線ケーブル 床下ピットころがし

配線ケーブル 天井隠蔽

ＲＴ

Ｍ

１)

２)

３)

４)

５)

６)

本工事は、ドーム型カラーカメラを２台新設設置する。

機器の接続及び映像の試験・調整迄完全に行う事。

又、試験調整迄完全に行う事。

改修後図は新設配管配線及び盤類・器具類の新設取付けを表す。

本工事に際し、現況・状況を調査・検討の上監督員と十分に協議し施工手順、施工方法を決定するものとする。

注記

注記

配線は、別途第１職員公舎に設置されている検針端末ユニットに接続する。

別途第１職員公舎で設置済みの空配管を使用して配線工事を行う。

配線は、別途第１職員公舎に設置されているデジタルレコーダーに接続する。

別途第１職員公舎で設置済みの空配管を使用して配線工事を行う。

プルボックス(221)

プルボックス(221WP)

プルボックス(332VE) ３００ｘ３００ｘ２００　　　樹脂製

カメラドライブユニット　入出力９系統×２台

（第１職員公舎に設置）

（第１職員公舎に設置） 別途

E
弱電設備系統図（第２職員公舎）

参　考　図

埼玉県立がんセンター医師・第１・第２職員公舎電力量計更新修繕
主　査主　幹

地方独立行政法人埼玉県立病院機構　埼玉県立がんセンター

管理部長副局長

菅谷加藤井上 菅野 菅澤岩﨑

事務局長 担　当
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