
N.S（A3:N.S）

幹線配線サイズは幹線リスト参照とする。

（注　記）
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防火区画貫通処理　１００φ又は１２５φ（国土交通省認定工法）
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構内柱（既設を利用）

（電力引込） ＰＡＳ

高圧気中負荷開閉器

（移設）

Ｅ１４゜（ＶＥ１６）×２

ＥＭ－ＣＥＥ２゜－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

６ｋＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８（ＦＥＰ８０） 高圧引込
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１Ｌ－１

ＥＶ－１
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Ｌ－Ｃ Ｌ－ＣＬ－Ｃ Ｌ－ＣＬ－Ｃ Ｌ－Ｃ Ｌ－Ｃ Ｌ－Ｃ Ｌ－Ｃ Ｌ－ＣＬ－ＣＬ－Ｃ
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Ｌ－Ｃ Ｌ－ＣＬ－Ｃ Ｌ－ＣＬ－Ｃ Ｌ－Ｃ Ｌ－Ｃ Ｌ－Ｃ Ｌ－Ｃ Ｌ－ＣＬ－ＣＬ－Ｃ１Ｐ－１ １Ｌ－２

２Ｌ－１

（　凡　例　）

記　　号 名          称 備　　考

電灯分電盤

動力制御盤

別途制御盤

Ｗ 電力量計（樹脂製　電力量計取付板に取付） パルス発信機付、検定付

Ｗ

ＥＶ－２

高圧引込（将来用）

予備（ＦＥＰ８０）×１

（ＦＥＰ８０）×１

６ｋＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８゜（ＰＥ８２） 高圧引込

防火区画貫通処理　１００φ（国土交通省認定工法）

ＥＡ・Ｃ・Ｄ Ｅ０ＥＤ

（ＥＬＢ）

ＥＢ Ｅ０

Ｅ６０゜　（ＶＥ２２）×３ ＥＡ・Ｃ・Ｄ，ＥＢ，ＥＤ（ＥＬＢ）

Ｅ５．５゜（ＶＥ１６）×２ Ｅｐ，Ｅｃ

ＥＡ

（ＬＡ）

１Ｐ－２

ポンプ制御盤

自立ユニット

２Ｌ－１ａ２Ｌ－１ｂ２Ｌ－１ｃ

Ｌ３０４

Ｐ１０４Ｐ１０２

Ｌ３０５

Ｌ３０５ ＧＬＡ１０１ ＧＬＢ２０１

ＧＬＡ２０１

Ｐ１０１
Ｐ１０７

３Ｐ－１

Ｐ１０３ ＧＰ２０１

加圧給水ポンプ盤

ＧＰ２０２

Ｐ１０６

Ｐ１０５

消火ポンプ盤

ＥＰ１０１

Ｌ３０４ Ｐ１０６

Ｌ３０４ Ｐ１０６Ｌ１０１Ｐ１０２ Ｐ１０４

Ｌ１０５ Ｌ１０６

Ｌ３０４

Ｐ１０６

Ｌ１０１

Ｐ１０４Ｐ１０２

Ｌ１０６～

Ｌ３０１ Ｌ３０３～

Ｌ２０１ Ｌ２０４～

Ｌ３０１ Ｌ３０３～

Ｌ３０５ ＧＬＡ２０１ ＧＬＡ１０１ ＧＬＢ２０１ Ｐ１０５Ｐ１０３ ＧＰ２０１Ｐ１０１Ｐ１０７ ＥＰ１０１

（Ａ）

（Ｂ）
ハンドホール９００×９００×９００Ｈ（Ｈ２－９）

ハンドホール９００×９００×９００Ｈ（Ｈ２－９）

６００φ重荷重蓋付

（Ｒ８Ｋ－６０）

６００φ中荷重蓋付

（Ｒ２Ｋ－６０）

（Ｂ） （Ｂ）（Ｃ）

（Ａ） （Ｂ）

（Ａ）（Ａ）

（Ａ工区）

（Ｃ工区）

（Ａ工区）

（Ｃ工区）

（Ａ）

Ｌ３０４

Ｐ１０６

Ｌ１０１

Ｐ１０４Ｐ１０２

Ｌ１０６～

ケーブル入線工事：建物内（Ａ工区）、外構（Ｂ工区)

配管敷設工事：建物内（Ａ工区）、外構（Ｂ工区）
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太陽電池

（１０ｋＷ×２）

ＪＢ

太陽電池

ＪＢＷＳＣ

ＩＲ ＴＨ

（１０ｋＷ×３）

太陽電池

（１０ｋＷ×２）

ＪＢ

ＰＣ

ＪＢ

ＰＣ

ＷＳＣ

ＩＲ

ＴＨ

接続箱

計測監視装置

気象信号変換箱

日射計

気温計

ＰＶ１０４ ＰＶ１０３

ＰＶ１０２

ＰＶ１０１

ＰＶ１０５

ＰＶ１０４ＰＶ１０３

ＰＶ１０２

ＰＶ１０２ ＰＶ１０４～

ＰＶ１０１

ＰＶ１０１

ＰＶ１０５

ＰＶ１０１

（Ｂ）（Ｂ）

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

屋外盤 屋外外灯盤

（既設）

Ｌ３０６

ＧＬＡ１０２ ＧＬＢ１０１ Ｌ３０６ ＧＬＢ１０１ＧＬＡ１０２

工事区分は、3003 工事区分表を参照する。２．

電灯幹線 L

動力幹線 P

（Ｃ）
ハンドホール１０００×１０００×１５００Ｈ

６００φ中荷重蓋付（Ｒ２Ｋ－６０）

高圧キャビネット用

高圧キャビネット（３回路用）
高圧交流ガス負荷開閉器300A VT内蔵GR付

モールドディスコン×２

Ｃ３

特記

区分

図面内容

縮尺 区分

枚ノ内

電気設備図

図面番号訂正

ＥＰＳＥＶ

２Ｆ

３
５

０
０

３
３

０
０

３Ｆ

３
０
５

０

４Ｆ

３
０
５
０

ＲＦ

ピット

１Ｆ

防火区画貫通処理　１２５φ（国土交通省認定工法）
１２５φ

１２５φ

１２５φ

１２５φ

ハト小屋

防火区画貫通処理　１００φ又は１２５φ（国土交通省認定工法）

耐火パテ処理

ＥＭ－ＣＥＴ１４ ゜ Ｅ５．５゜ ×２

第１職員公舎
(看護師宿舎)

ケーブル入線工事：（Ｂ工区)

配管敷設工事：建物内（Ａ工区）、外構（Ｂ工区）

ＰＶ１０１から１０４ ケーブル入線工事は太陽光発電工事とする３．

電灯幹線 L

ケーブル入線工事：建物内（Ｃ工区）、外構（Ｂ工区)

配管敷設工事：建物内（Ｃ工区）、外構（Ｂ工区）

電灯幹線 L
ケーブル入線工事：建物内（Ｃ工区）、外構（Ｂ工区)
配管敷設工事：建物内（Ｃ工区）、外構（Ｂ工区）

動力幹線 P
ケーブル入線工事：（Ｂ工区)
配管敷設工事：建物内（Ｃ工区）、外構（Ｂ工区）

太陽光発電工事

太陽光発電工事

太陽光発電工事

太陽光発電工事

太陽光発電工事

参　考　図

E-03幹線系統図（医師・第１職員公舎）

地方独立行政法人埼玉県立病院機構　埼玉県立がんセンター

担当主査主幹管理部長副局長事務局長

菅谷菅野加藤井上 菅澤岩﨑


