
考備
室 名数

kW

出力
階

台 設 置 場 所

相
記 号 機 器 名 称 機       器       仕       様備 考

室階 名相
kW

電圧
出力

数

台動　　　力 設 置 場 所

電圧

動　　　力

機器表

記 号 機 器 名 称 機       器       仕       様

屋外機PAC-3-OP-1

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

15.863 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-1-1 OP-134

2001 0.325

型　　式： 天井カセット型 

吸 込 口：

吹 出 口：

ダクト接続型 

パンチング吹出

3
1,440 m /h(H)

1220\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 870 m /h (L)
3

MDF-4W

4 RX-P56MOP-13

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01

2 HU-2OP-13

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

屋外機PAC-3-OP-2

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

15.863 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-2-1 OP-234

2001 0.325

型　　式： 天井カセット型 

吸 込 口：

吹 出 口：

ダクト接続型 

パンチング吹出

3
1,440 m /h(H)

1220\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 870 m /h (L)
3

MDF-4Ｗ

4 RX-P56MOP-23

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01

屋外機PAC-3-OP-3

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

15.863 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-3-1 OP-334

2001 0.325

型　　式： 天井カセット型 

吸 込 口：

吹 出 口：

ダクト接続型 

パンチング吹出

3
1,440 m /h(H)

1220\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 870 m /h (L)
3

MDF-4W

4 RX-P56MOP-33

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01

屋外機PAC-3-OP-4

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

15.863 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-4-1 OP-434

2001 0.325

型　　式： 天井カセット型 

吸 込 口：

吹 出 口：

ダクト接続型 

パンチング吹出

3
1,440 m /h(H)

1220\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 870 m /h (L)
3

MDF-4W

4 RX-P56MOP-43

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01

2 HU-2OP-23

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

2 HU-2OP-33

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

2 HU-2OP-43

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

手術室 空調機器表（1）



考備
室 名数

kW

出力
階

台 設 置 場 所

相
記 号 機 器 名 称 機       器       仕       様備 考

室階 名相
kW

電圧
出力

数

台動　　　力 設 置 場 所

電圧

動　　　力

機器表

記 号 機 器 名 称 機       器       仕       様

屋外機PAC-3-OP-5

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

15.863 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-5-1 OP-534

2001 0.325

型　　式： 天井カセット型 

吸 込 口：

吹 出 口：

ダクト接続型 

パンチング吹出

3
1,440 m /h(H)

1220\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 870 m /h (L)
3

MDF-4W

4 RX-P56MOP-53

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01

屋外機PAC-3-OP-6

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

15.863 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-6-1 OP-638

2001 0.285

型　　式： 天井カセット型 

吸 込 口：

吹 出 口：

パンチング吸込

パンチング吹出

プレフィルター付

3
1,020 m /h(H)

610\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 720 m /h (L)
3

MDF-1W

4 RXF-P56MOP-63

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：ファン付壁吸込コイルユニット ファン付壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01ファン両吸込シロッコ

2 HU-2OP-53

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

2 HU-2OP-63

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

15.863 200 4 室外機置場 基礎：建築工事屋外機PAC-3-OP-7

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

13 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-7-1 OP-734

2001 0.325

型　　式： 天井カセット型 

吸 込 口：

吹 出 口：

ダクト接続型 

パンチング吹出

3
1,440 m /h(H)

1220\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 870 m /h (L)
3

MDF-4W

4 RX-P56MOP-73

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01

屋外機PAC-3-OP-8

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

15.863 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-8-1 OP-834

2001 0.325

型　　式： 天井カセット型 

吸 込 口：

吹 出 口：

ダクト接続型 

パンチング吹出

3
1,440 m /h(H)

1220\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 870 m /h (L)
3

MDF-4W

4 RX-P56MOP-83

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01

2 HU-2OP-73

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

2 HU-2OP-83

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

手術室　空調機器表（2）



考備
室 名数

kW

出力
階

台 設 置 場 所

相
記 号 機 器 名 称 機       器       仕       様備 考

出力

台動　　　力 設 置 場 所

電圧

動　　　力

機器表

記 号 機 器 名 称 機       器       仕       様

屋外機PAC-3-OP-9

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

15.863 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-9-1 OP-934

2001 0.325

型　　式： 天井カセット型 

吸 込 口：

吹 出 口：

ダクト接続型 

パンチング吹出

3
1,440 m /h(H)

1220\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 870 m /h (L)
3

MDF-4W

4 RX-P56MOP-93

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01

屋外機PAC-3-OP-10

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

15.863 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-10-1 OP-1034

2001 0.325

型　　式： 天井カセット型 

吸 込 口：

吹 出 口：

ダクト接続型 

パンチング吹出

3
1,440 m /h(H)

1220\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 870 m /h (L)
3

MDF-4W

4 RX-P56MOP-103

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01

屋外機PAC-3-OP-11

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

15.863 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-11-1 OP-1134

2001 0.325

型　　式： 天井カセット型 

吸 込 口：

吹 出 口：

ダクト接続型 

パンチング吹出

3
1,440 m /h(H)

1220\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 870 m /h (L)
3

MDF-4W

4 RX-P56MOP-113

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01

屋外機PAC-3-OP-12

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

15.863 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-12-1 OP-1234

2001 0.325

型　　式： 天井カセット型 

吸 込 口：

吹 出 口：

ダクト接続型 

パンチング吹出

3
1,440 m /h(H)

1220\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 870 m /h (L)
3

MDF-4W

4 RX-P56MOP-123

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01

2 HU-2OP-93

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

2 HU-2OP-103

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

2 HU-2OP-113

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

2 HU-2OP-123

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

手術室 空調機器表（3）



備 考
室階 名相

kW
電圧

出力
数

台動　　　力 設 置 場 所

機器表

記 号 機 器 名 称 機       器       仕       様

屋外機PAC-3-OP-13

付 属 品： スプリング防振架台

22.4  kW

25.0  kW

空冷ヒートポンプビルマルチタイプ（冷暖切替）型　　式：

冷房能力：

暖房能力：

15.863 200 4 室外機置場

PUHY-P224DMG1

基礎：建築工事

PAC-3-OP-13-1 小線源治療手術室44

2001 0.285

型　　式： 天井カセット吸込口一体型 

吸 込 口：

吹 出 口：

ダクト接続型 

パンチング吹出

3
1,020 m /h(H)

610\×610\×150H　－　1枚

ファン両吸込シロッコ

HEPAフィルター　低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

クリーンファンユニット

フィルター：

送 風 量： 720 m /h (L)
3

MDF-1W

4 RX-P56M4

吸 込 口：

吹 出 口：

壁スリット　プレフィルター付

ダクト接続型 

型　　式：壁吸込コイルユニット 壁吸込コイル組込型 

5.6  kW

6.3  kW暖房能力：

冷房能力：

2001 0.01

小線源治療手術室

2 HU-24

吹 出 口： パンチング吹出

フィルター：

HEPAユニット

HEPAフィルター低圧損型（捕集効率 0.3\μm 99.97％）

760\×610\×150H - 1枚

HEPAユニット

1,260m3/h

型式：

送風量：

小線源治療手術室

手術室 空調機器表（4）
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